EPSON 


|エプソン販売のホー厶ぺージ 「I Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 

咖丨 


I http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点 名 

所 在 地 

TE し 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください 0 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * 梱包は業者が行し、ます。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 S 0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株の電話ザービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へご依頼ください。 

* 携帯電話 ， PHS 端末 _ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 


札幌修理センター 


引き取り地域 


北海道全域 


011 -219-2886 


受付拠点 


引き取り地域 


福岡修理センター 中四国 • 九州全域 


092-622-8922 


松本修理センター丄本州（中国地方を除く） 0263-86-9995 は沖縄修理センター」沖縄本島全域_ [ 098-852-1420 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 ( 祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通調訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

•カラリオインフオメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 親0570 — 004116【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 土日祝日 10:00 〜 17:00(1 月 1 日、弊社指定休日を 除く） ] 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーションズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご依頼ください。 

* 携帯電話 _ PHS 端末 ‘CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。 

札幌 (01 1)222 —7931仙台 （022)214—7624 東京 (042) 585—8555名古屋 (052)202-9531 大阪 (06)6399— 1115 
広島 （082) 240 — 0430福岡 （092) 452 — 3942【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 土日祝日 10:00 〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を 除く） 
_ FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (011)221 —7911東京 (042)585 —8500名古屋 (052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359福岡 (092) 452—3305 
釀スクール（エプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を 除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

.シヨールー厶 * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます 0 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】 月曜日〜金曜日 9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を 除く） 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御堂筋 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 
会員登録0 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.i-love-epson.co.jp/ 


籲エプソンディスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
♦消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン 0 A サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// www . epson - supply . co . jp / 

またはフリーダイヤル01 20-251528) でお買い求めください。 


エフ ソン販売株式会社 
tZY コーエフ ソン株式会社 


〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 
〒392-8502長野県諏訪市大和 3-3-5 


2004_ 3 (A) 



当社は国際エネルギースタープログラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合し 
ていると判断します。 


r( 

PictBridge 






xD-Picture Card" 


DPOF 

Digital Print Order Format 


Memory Stick 


Memory Stick PRD 


Exiffik 



PRINT Image Matching は、 
デジタルカメラによって生成さ 
れたイメージのヘッダーに含ま 
れるコマンド（カラーセッテイン 
グ、イメージパラメータ情報)を 
ベースとした画像処理技術を示 
しています。 

PRINT Image Matching の 
仕様書 Version 2.0 に対する 
著作権はセイコーエプソン株式 
会社が所有しています。 



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 
本書はリサイクルに配慮して作成しています。 
不要になった場合は資源物としてお取り扱い 
ぐごさい。 


PM 61000 


鑲籙灘邏11 


ESON 


Printed in XXXXXX XX.XX-XX 



PM-D1000 

騮鑼讖矚畫 

—はじめにお読みください。— 

セットアップの手順と基本的な使い方を説明しています。 


EPSON 


応用プリントモード設定項目一覧…次ページ 
安全にお使いいただくために . 1 


本書のもくじ . 6 

各部の名称と働き . 8 


セットアップしましよう 

同梱物を確認する . 11 

プリンタを設置する . 12 

インクカートリッジを取り付ける . 14 

用紙をセツトする . 15 




応用ブリントモードで印刷する 


いろいろな種類の用紙や CD / DVD にいろいろな 
レイアウトで印刷できるモードです。 



コンピュータから印刷する 

プリンタとコンピュータを準備する •••• 57 


テスト印刷する . 66 

添付のアプリケーションソフトの紹介 •• 70 




インクカートリッジの交換と 
プリンタのメンテナンス 

トラブル対処方法 


付録 


——本書は製品の近くに置いてご活用ください。—— 























































応用プリントモード設定項目一覧 



詳細設定 


パ V77V プ 

こす n^idCB 

ギ rv プ 

ly-^W^JbWbt 


Ox) ボタンで実行 


ノズルチェックパターン印刷 
(74 ページ） 


C 0K ) ボタンで実行 


D ギャップ調整印刷 （76 ページ)] 

ボタンで実行 


カード書き込み禁止* 2 
(『プリンタ操作ガイド』） 


許可* 1 /禁止 


P.I.M.*VExif/ 才一 トフオトファ- 

ン/なし 


しない* 1 /する 


双方向印刷 （87 ページ） 


する* V しない 


* 1:初期値 

*2: 電源をオフにしても設定が 
保持される項目 


mw^tmrn 


G 


ぬ、 


HT 本体番 mOfXSHl 

BT «^ ■■■■ 

mmm 




バックアップ （53 ページ） 


外部接続印刷イメージ設定 
(48、49ページ） 


こすれ軽減調整 （86 ページ ）I 

しない* 1 /する 


[ g 動調整* 2 (45 ページ） I 


携帯写真印刷 （47 ページ） 


用紙種類# 2 

写真用紙* 1 /フォト 

マット紙/普通紙/官製 

IJ ハガキ/シール/アイ 

ロン/ CD ラベル 

用紙サイズ* 2 

L 判* 1 / 2 L 判/六切/ハ 
ガキ / A 4/ 力ード/名刺 

レイアウト 

1面-フチ有り/1面フチ 
無し* VI 面-上半分/2面/ 

4面/ 8面/20面/80面/ 

CD ケース上半分 / CD 
ケース24面/1面 ( CD ) / 

4面 ( CD ) /12面 ( CD ) 

画質 

高速/高画質* 1 /最高画質 

フイルター 

なし* 1 /モノクロ/セピア 

自動調節 

P . I . M .* VExif / 才一卜 

フォトファイン/なし 

携帯写真印刷 

する/しない* 1 

明るさ調整 

より暗く/暗く/なし* 1 / 

明るく/より明るく 

コントラスト 

なし* 1 /強く/より弓虽く 

シャープネス 

より柔らかく/柔らか 

く/なし* 1 /硬く/より 

硬く 

鮮やかさ調整 

よりくすんだ/くすん 
だ/なし* V あざやか/よ 
りあざやか 

日付印刷 

日付情報印刷なし* 1 / 

年.月.日/月.日.年/ 

日■月■年 



外部接続印刷テキスト設定 
(51 ページ） 


用紙種類# 2 

写真用紙/フォトマット 

紙/普通紙* 1 /官製 IJ ハ 
ガキ/シール/アイロン 

用紙サイズ* 2 

L 判/ 2 L 判/六切/ハガ 
キ / A 4* 1 / 力ード/名刺 

画質 

高速* 1 /高画質/最高画質 


以下の項目は、 Bluetooth ユニツ 
卜が接続されているときのみ表示 
されます。 [BT/IrDA パスキー設 
定]は赤外線通信カードが接続さ 
れている場合も表示されます。 

[BT 本体番号設定*2 ( 52 ページ）| 

任意の数字 

[ BT 通信モード* 2 (52 ページ ）I 

Public* VPrivate/Bonding 

[ BT 暗号化* 2 (52 ページ） I 

しなし、* 1 /する 


BT /IrDA* 2 パスキー設定 
(52 ページ） 


任意の4桁の数字 
(初期値： 0000) 


BT デバイスアドレス表示* 2 
(52 ページ） 


デザイン ■ 画像編集 


ustnrr —着 

耖ン t. レて !? 了 


&ラストの追加 （37 ページ） 


キスト入力 （39 ページ） 


画像（写真）の追加 （37 ページ） 


取 

位置の移跳 

里な0願 最前面へ 




败作業ク;7 


位置の移動 （42 ページ） 


上/下/左/右 


拡大/縮小 （42 ページ） 


回転 （42 ページ） 


時計回りに90度ずつ 


重なり順 （42 ページ） 


最前面へ/前面へ/背面へ/最背面へ 


コピー/消去 （42 ページ） 


》ボタンで実行 


画質調整* 3 (42 ページ） 


明るさ/コントラスト/鮮やかさ, 
シャープネス/フイルタ 


色変更*4 (42 ページ） 


全16色 


トリミング* 3 (42 ページ） 


自由 枠/固定枠ボタンで実行 

*3: [写真選択]画面で選択した画像のみ有効 
* 4:追加したテキストに対してのみ有効 


Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Bluetooth は、その権利者が保有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使用しています。 

MagicGate 、 マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo 、 メモリースティック、メモリースティック DUO 、 および 
MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK PRO Duo、Memory Stick ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリーカード 、 SD ロゴは、（株）東芝、松下電器産業（株）、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card , xD-Picture Card ロゴは富士写真フイルム（株）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品は USB D 旧 ECT - PRINT に対応しています。本製品は USB DIRECT - PRINT 対応デジタルカメラと直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真選 
択や印刷開始を指示することができます。 


PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いる P . I . F ■は PRINT Image Framer の略称です。 


MicrosoffWindows ® 98 operating system 日本語版、 MicrosoffWindows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® WindowsXP ® operating 
system 日本語版、 Microsoft ® Windows ®2000 operating system 日本語版の表記について去書中では、上記各オペレーテイングシステムをそれぞれ、 
Windows 98 、 Windows Me、Windows XP、Windows 2000 と表記しています。また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows XP、Windows 2000 を総称 
する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンビュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本国外では 
お受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結 
果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙繫、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられま 
す。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するこ 
とを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について-注意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基 
づく表示） 

鼋源高調波について 

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラムについて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断 
します。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありま 
したらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定 
の者以外の第三者により修正•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承 
ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場 
合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。 


©セイコーエプソン株式会社2004 


































































































































































安全にお使いいただくために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。 

•本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り扱いに 
ついて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 

△警告 

A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し 
ています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の 
みの発生が想定される内容を示しています。 


01 

この記号は、してはいけない行為（禁 
止行為）を示しています。 

(§) 

この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示していま 
す。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から抜くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


本製品は、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

次の気温と湿度の場所 


f N 

! 1 



i 1 



水平 



-#-10 〜 35*C 



し j 



バ 20-8096 , 



本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は 
発信しておりますので、テレビやラジオの電波受信時に、ごくまれに雑音を与える可能性があります。こ 
のような場合には、本製品の電源をオフにしてくださし、。 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 
いでください。 

「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪 
影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように 
設置してください。 



A 警告 


アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所には設置 
しないでください。 

火災•感電の原因となります。 
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安全にお使いいただくために（つづき) 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところなど）や小さなお子さまの手 
の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには設置、保管しないでく 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


A 注意 


本製品や電池の入ったリモコンを、窓を閉め切った自動車の中や、湿気やホコ 
リの多い場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場所、温度や湿度の変 
化が激しい場所、冷暖房器具に近い場所に設置しないでください。 

感電•火災 • 本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 

本製品の通風口をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 

次のような場所には設置しないでください。 

•じゅうたんや布団の上 


毛布やテーブルクロスのような布をかけないでくださし、。 




電源に関するご注意 


△警告 


濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


表示されている電源 (AC100V) 以外は使用しないでください。 

また、電源コードのたこ足配線はしないでください。 

指定外の電源を使うと、感電 • 火災の原因となります。家庭用コンセント 
( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 


破損した電源コードを使用しないでください。 

感電•火災の原因となります。 

電源コードが破損したら、販売店または修理窓口にご相談くださしヽ。 
電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

•電源コードを加工しない 

•電源コードに重いものを載せない 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

•熱器具の近くに配線しない 

電源プラグの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると火災の原因となります。 

• 電源ブラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
•電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 
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電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてくだ 
さい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付ぃて、火災や感電の原因となることが 
あります。 


△注意 

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を 
清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の 
根元にホコリが付着し、シヨートして火災の原因となるおそれがあります。 



長期間ご使用にならないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 

霪 


各種コード（ケープノレ）は、取扱説明書で指示されている以外の配線をしない 
でください。 

0 


使用上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 

感電 • 火災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはェプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしな 
いでください。 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 /^\ 

感電•火災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはェプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。 

通風□などの開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、^ 
落としたりしないでください。 V 

感電 • 火災の原因となります。 

(取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。 资 

けがや感電 • 火災の原因となります。 

△注意 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 ^ 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをす 1 ip 

るおそれがあります。 

設置上、やむを得ず物を置く場合は、物を置くことができる範囲と重さに制限 
がありますので、本書17ぺージ「設置場所に関する注意」を参照してください。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 y \/ 

本製品を移動する場合は、安全のために電源を切り、電源プラグをコンセント 
から抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。 1 X ) 

本製品を使用するときは、縦置きにしないでください。 A 
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安全にお使いいただくために（つづき) 


インクカートリツジに関するご注意 


インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しな 
いよろに注意してください。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石け 
んで洗い流してくださしヽ。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすお 
それがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 



△注意 


インクカートリツジを分解しないでください。 


インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあ 
ります。 


インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また 
インクは飲まないでください。 



カード使用時のご注意 


本製品では、メモリカードからの直接印刷や、メモリカードへの画像の保存などができます。 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます。以下同じ）の不具合によってデータの記録、またはコンピュータ、そ 
の他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった場合、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するに要した諸 
費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失等）の補償は致しかねます。 


動作確認とバックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、メモリカード内の 
データは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合は、データが消失または破損する可 
能性があります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
• 誤った使い方をしたとき 
• 故障や修理のとき 
• 天災による被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかな 
る責も負いません。 
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モコン用電池に関するご注意 



電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み□に直接接続 
しないでください。 



電池の一と十を針金などの金属で接続（シヨート）したり、金属製のネックレ 
スやヘアピンなどと一緒に持ち歩いたり保管したりしないでください。 



電池の液が目に入った場合、皮膚、衣服に付いた場合には、直ちに水で洗い流 
し、医師の治療を受けてください。 



電池の向きを逆にしてリモコンに入れないでください。 



電池の外装チューブをはがしたり、傷を付けないでください。 

△警告 

乾電池は充電しないでください。 



新旧電池、別の商品の電池を混ぜて使わないでください。 ^ 

電池を取り替えるときは、 2 本同時に取り替えてください。 \ 0 


電池が液漏れしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは、 

使用しないでください。 圏 


電池は子供の手の届かないところに保管してください。 

電池を飲み込んでしまうおそれがあります。 

科-^ 


電池を加熱、火の中に入れるなどしないでください。 

過度の加熱や火の中に入れると液漏れ、破裂のおそれがあります。 

0 


使い切った電池は、すぐリモコンから取り出してください。 

過放電させると液漏れ破裂のおそれがあります。 

( S ) 


本リモコンに使用する電池は、单3形アルカリ/マンガン乾電池のみとしてくだ 
さい0 

0 


リモコン用の電池をセツトする場所に異物を入れないでください。 

0 
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本書中の マークに ついて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

A と、人が傷害を負う可能性が想定される内容お 

/!\ /土忘 、よび物的損害のみの発生が想定される内容を示 
しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

(一 m サ 本体が損傷する可能性が想定される内容を示して 

ぐ〇 レ 注 思)ぃます。 

お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと 

Q ) ポイン ト （操作）、知っておいていただきたいことを記載 

- ， しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 

茂 

✓ -^ 説明している項目に関する注意事項や補足情報が別のぺージに記載されています。記載されている 

( レ 注 忌^^ 、•卜 XXぺージ 1 ぺージの該当番号の内容をご確認ください。 

^ _ J 
































































各部の名称と働き 


用紙カセット取り出しボタン 


押すとロックが解除され、用紙カセットが取り出せます。 

電源ランプの点滅中（用紙ランプ点灯時を除く）は押さない 
でくださしヽ。紙詰まりなどの原因になります。 


ボタン 


プリンタの電源をオン/オフします。プリンタの電源をオフ 
にするときは約2秒間押します。 


電源ランプ 


電源をオンにすると緑色に点灯します。プリンタの動作中は 
点滅します。スタンバイ中（リモコンでの電源オフ時）は赤 
く点灯します。プリンタ内部が高温状態の時はオレンジ色に 
なります。ランプがオレンジ色の場合は、以下のページを参 
照してください。 

#本書79ページ「ランプおよびテレビ画面のエラー表示」 


カードアクセスランプ 


メモリカードをセットすると点灯します。メモリカードの 
データにアクセスしているときに点滅します。 



メモリカードスロットカバーは、力ードを出し入れするとき以 
外は閉めてお使いください。 

#本書18ページ 「L 判写真を印刷する」 


ック解除レバー（上) 


インクカートリッジホルダを開けるときに、左右同時に外側 
に開いてロックを解除します。 


インクカートリツジホルタ 


インクカートリッジをセットするホルダです。詰まった用紙 
を取り除く場合に開けることがあります。この上に物は置か 
ないでください。 


モコン受信部 


リモコンからの信号を受信します。ふさがないようにしてく 
ださい。 


外部記憶装置/ Bluetooth ュニット接続コネクタ 


外部記憶装置 (CD-R ドライブ /M0 ドライブ）や、デジタル 
カメラからの USB ケーブルと Bluetooth ユニット （別売）を 
接続するコネクタです。 


USB インターフェイスコネクタ 


コンピュータからの USB ケーブルを接続するコネクタです。 


インク カー トリツジ カバー 


インクカートリッジの取り付けや交換時に開けます。通常は 
閉じて使います。 


CD/DVD トレイ 


印刷する CD/DVD をセットします。 



8cmCD/DVD に印刷する際に、 CD/DVD に取り付けてから 
CD/DVD トレイにセツトします。 
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用紙カセツ 


用紙をセットするカセットです。用紙のセット方法は以下の 
ぺージを参照してください。 

が本書15ぺージ「用紙をセットする」 


ツジガイド（名刺■カードサイズ用) 


ニツジガイド 


名刺または力ードサイズの用紙をセットする場合に起こします。 


用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側面に合わせま 
す0 


インクを用紙に吐出する部分です。外部からは見えません。 



エラー状態のときに点灯/点滅します。 


②用紙ランプ 


用紙や CD / DVD がセツトされていないとき、紙詰まりの 
ときに点灯/点滅します。 


③インクランプ 


インク残量を表示します。インク残量が少なくなった 
ときはオレンジ色に点灯し、インク残量がなくなると 
赤く点灯します。 

点灯したときは、インク残量確認ランプで交換するイ 
ンクカートリッジの色を確認します。 


④インク残量確認ランプ 


インク残量が少ないインクカートリッジのランプが点滅 
し、インク残量がないインクカートリッジのランプが点 
灯します。 


⑤操作パネル 


写真印刷を行うための各種設定を実行するパネルです。 
リモコンでも同様の設定を実行できます。 

とず本書次ページ「リモコン」 


⑥ ICD / DVD ] ボタン 


CD / DVD トレイを開閉します。 



プリントへッドのクリーニングを行います。インク残 
量が少ないときやインク切れ、用紙カセット取り出し 
時、印刷中は機能しません。 


⑧給/排紙；!ボタン 


用紙を給排紙または排紙します。通常の印刷時は自動 
的に給紙/排紙されますので、このボタンを押す必要は 
ありません。 


排紙トレイ 


印刷するときに開けます。閉じたまま印刷すると エラー に 
なります。また、印刷時に印刷された用紙を保持します。 


ック解除レバー（横) 


何らかのエラーが発生した場合に、 |用紙カセツト取り出し1 
ボタンを押しても用紙カセツトが取り出せなくなることが 
あります。この場合に、レバーを手前に倒してから用紙力 
セットを引き出します。 



AC100V の電源に接続します。 































































各部の名称と働き（つづき) 



リモコン送信部 


リモコンから信号を発信します。 


_源 j ボタン 


プリンタの電源をオフ/オンします。ただし、 
プリンタの電源をオンするときは、電源ラン 
プが赤のスタンバイ状態のときに限ります。 
オフにするときは、約2秒間押します。 


gj 面表示]ボタン 


テレビ画面上の補足説明の表示/非表示を切 
り替えます。 



L 判プリントモード時に、メモリカード内の 
画像をスライドシヨー（連続再生）します。 
沒 本書22ページ「スライドショーで写真を 


見る」 


® 転!ボタン 


画像を右に90度ずつ回転して表示します。 



印刷設定のためのメニューを表不します。 
プリントモードやステップによって表示され 
るメニューが異なります。 



応用プリントモード時に、ステップを切り替 
えます。 


故数]ボタン 


印刷枚数を選択します。 


ビンク残量 I ボタン 


インク残量の表示/非表示を切り替えます。 



スライドシヨ- 回転 

_は 


• L 判プリントモード 

•応用プリントモード 1切替ノ 


戻る 



eoe 




枚数 


rCiDi 

印刷 

喩中止が 


インク残量 


無変換変換スペ-ス消去 


EPSON 


g : 犬/縮小 I ボタン 


画像を拡大/縮小して表示します。 

デザイン*画像編集時には、追加した素材を 
拡大/縮小することができます。 


_ボタン 


L 判プリントモードと応用プリントモードを 
切り替えます。 


辰る]ボタン 


1つ前の画面に戻ります。 


( ra s Q D ) 

設定項目を選択します。 



設定項目を決定します。写真の選択時には、印 
刷枚数を増やします。 


_ボタン 


[印刷プレビュー]画面を表示します。 


I 中止 I ボタン 


印刷を中止したり、設定をキャンセルします。 



文字を入力するときに押します。 

沒本書39ぺージ「文字を入力する」 


ポイント 

プリントモードや画面の状況、プリンタ本体の状況によって、ボタンが機能しないことがあります。 



g ) ポイント 


•リモコン受信部に直射日光や蛍光灯の光が当たらないようにしてください。リモコンが誤作動することがあります。 

• リモコンが操作できなかったり、誤動作するときは、電池の交換時期と考えられます。電池を新しいものに交換してください。 
• 使用済みの乾電池は、お住まいの市町村の条例に従って廃棄してください。 
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セツトアップしましよう 


同梱物を確認する 


万一、付属品の不足や不良がありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。 

箱の中に入つているもの 

下記以外にも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。 
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r 電源画面表示 拡ナ 

CW) C ) 

スライ F シヨ-回転 1 ~ ■ 






omo 
□ へ W 

# a # 

1 i 


0000 

& 無変換 変換スペ-ス消去 




□インク カー トリッジ 

(ブラック/シアン/マゼンタ/ 
イエロー/ ライトシアン/ライ 
トマゼンタ） 


□ ビデオケーブル 





□リモコン □ 単3乾電池2本 3 


□電源ケーブル 



□ 8 cmCD/DVD 

アタッチメン 


□ CD / DVD 印刷位置 
確認用シート 



□プリンタソフトウヱァ □ 保証書 
CD-ROM 


※1:単3形アルカリ/マンガン乾電池をご使用ください, 


その他に必要なもの 

コンピュータと接続してお使いになる場合には、以下のものが必要になりますので別途ご用意ください c 



□プリンタケーブル 
( USB ケーブル） 



□ A 4 普通紙 
テスト印刷用 


III 次はプリンタを設置します。次ページへ進みます。 



セツトアップしましよう 


^1 

^1 
































セットアップしましよう 


プリンタを設置する 



プリンタを設置します 


G " 注意#ィント 17 ぺ-ジ 0 J 



詰まった紙を取り除くなどの作業の 
ため、 3 cm 以上のすき間を開けてく 
ださい。 



ご使用の前に、本体に貼られている青いテープを取り外してください。 

























電源と接続します 


注意#ィント 17 ぺ- ジ囹） 




セットアップしましよう 


次はインクカートリッジをセツトします。次ページへ進みます。 
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セツトアップしましよう 
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インクカートリツジを取り付ける 


(o Pi 居#イント17ページ! ID 



排紙トレイとインクカートリッジカバーを開けます 





新しいインクカートリツジを用意してセツトします 




インクカートリッジカバーと排紙トレイを閉じて、インクを充てんします 


厂①インクカートリッジカバー 
を閉じます。 

® 排紙トレイを閉じます。 

③テレビに「インクの充て 
んが完了しました。」と 
表示されたら、取り付け 
終了です。 

© リモコンの^^ボタンを 
押して、メッセージを閉じます。 



V 約3分15秒 




△注意 最後のメ ッ セージが表示されるまで、_ボタンおよびすベてのカバーと用紙 

カセットに手を触れないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。 


III 次は用紙をセツトします。次ページへ進みます。 









































セツトアップしましよう 




A 4 サイズの場合 


名刺サイズ/カードサイズの場合 


① 用紙後端を用紙カセットのガードに差し込みます。 

② 用紙を置いて、③エッジガイド（縦）と④エッジガイド（横） 
を用紙に沿わせます。 



①エッジガイド（名朿 ij/ 力ードサイズ用）を起こし、②用紙 
を置きます。 

③エッジガイド（横）と④エッジガイド（縦）を用紙に沿 
わせます。 ^ 



セットアップしましよう 
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セツトアップしましよう 


用紙をセツトする（つづき) 


印刷できる用紙（メモリカードからの印刷時) 


用紙名 

サイズ 

セツト枚数 

テレビ画面上の選択項目 

写真用紙<光沢> 

(旧名称： PM 写真用紙 < 光沢 >) * 

L 判 

2L 判 

A4 

六切 
カード 

2〇枚 

用紙種類：写真用紙 

写真用紙<絹目調> 

(旧名称： PM 写真用紙 < 半光沢>、 PM/MC 写真用紙 < 半光沢 >) ^ 

L 判 

2L 判 

A4 

2◦枚 

用紙種類：写真用紙 

フォトマット紙 

(旧名称： PM マット 紙” 

A4 

2〇枚 

用紙種類：フォトマット紙 

ミニフォトシール 

八ガキ 

1枚 

用紙種類：シール 

両面マット紙<再生紙>名刺サイズ 

名刺サイズ 

2〇枚 

用紙種類：フォトマット紙 

アイロンプリントペーパー 

A4 

1枚 

用紙種類：アイロン 

写真用紙<絹目調>はがき 

(旧名称：写真用紙<半光沢>はがき） * 

八ガキ 

2〇枚 

用紙種類：写真用紙 

普通紙 

A4 

用紙カセツト内側 
t マークまで 

用紙種類：普通紙 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

八ガキ 

2◦枚 

用紙種類：官製 IJ 八ガキ 

官製八ガキ 

八ガキ 

2〇枚 

用紙種類：普通紙 


※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 


@ポイント 

CD / DVD のセツト方法は以下のぺージを参照してくださし、。 
沒本書26ぺージ 「 CD / DVD 印刷をする」 



III 


次は写真を印刷してみましよう。18ページへ進みます。 
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コンピュータと接続するときは、 57 ページへ進みます。 

































セットアップしましよう 


セットアップ時の注意事項と補足情報 


設置場所に関する注意 


作業しやすいように十分なスペースを確保して、水 
平で安定した場所に、プリンタ底面のゴム製の足が 
すべて載るように設置してください。 

なお、ラック内に設置する場合は、最下段に設置し、 
天板から 3 cm 以上のすき間を開けてください。 

やむを得ず本プリンタ上部に物を置くときは、以下 
の範囲にしてください。 

この範囲にビデオデッキなどの足（計1 0 kg 以内） 
が載るようにしてください。 


この範囲に絶対に物を置かないでください。正 
常に動作しなくなります。 



2 


コンセントに関する注意 


電源プラグを、コンピュータ背面のサービスコンセント 
や、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでく 
ださい。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プ 
リントへッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあり 
ます。 
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インクカートリッジのセツトに関す 
る注意 


初めてお使いの際は、必ず同梱されているインクカー 
トリッジをご使用ください。 

初めて取り付けるインクカートリッジでは、プリンタ 
を印刷可能な状態にするためにもインクが使用される 
ため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジに 
比べて印刷できる枚数は少なくなります。 

インクカートリッジは、6色すベてセットしてくださ 
し、セットしていない力ートリッジがあると印刷でき 
ません。 

インクカートリッジはラベルの色を合わせてください。 
インクカートリッジカバーを閉じても、インクの充て 
んが始まらない場合、インクカートリッジをセツトし 
直してみてください。 


インクの充てんが終わる（テレビにインク充てん完了の 
メッセージが表示される）まで、絶対に電源をオフにし 
ないでください。印刷できなくなるおそれがあります。 
インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には 
触らないでください。正常に動作 • 印刷できなくなる 
おそれがあります。 

インクカートリッジ底面の吸入□をふさがないでくだ 
さい。エラーが発生し、印刷できなくなります。 
インクカートリッジの抜き差しは、インク交換時以外 
は行わないでください。インク供給孔部のインクが 
カートリツジ本体に付着するおそれがあります。 



用紙のセツト方向 

用紙は縦方向にセツトしてください。 



用紙の上下を区別する必要があるときは、用紙の上側 
を手前に向けてセツトしてください。 



名刺/カードサイズの用紙のセット 
名刺/カードサイズの用紙をセットするときは、エッ 
ジガイド（名刺/カードサイズ用）を起こしてから 
セットしてください。 

が本書15ページ「用紙をセットする」 

専用紙の表裏について 

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏を 
ご確認ください。 

本プリンタで使用できる用紙種類/セット可能枚数な 
どについては、以下のページを参照してください。 
沒本書101ページ「印刷できる用紙の種類と注意事項」 


セツトアップしましよう 
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L 判プリントモードで印刷する 

L 判写真を印刷する 


L 判サイズの写真用紙に、簡単な手順で写真を印刷するためのモードです。 



Q " 注意#ィント 23 ぺ-ジ a ) 



テレビの電源をオンにして、ビデオモー 
ドにします。 




プリンタの電源をオンにして、メモリ 
カー ドス □ツトカバーを 開けます。 




プリンタに L 判サイズの写真用紙をセツトし 
ます。 

とデ本書15ページ「用紙をセツトする」 
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❹ 


メモリカードをセツトして、メモリカー 
ドス□ツトカバーを閉じます。 


コンバクトフラッシュ/マイクロドライブ 


①メモリカードをセットして 



メモリーステイツク m/SD メモリーカード/ 
mini SD 力ー ド/マルチメディアカード 


①メモリカードをセットして 



※1:メモリースティック/メモリースティック Duo / メモリースティック PRO / 
メモリースティック PRO Duo / マジックゲートメモリースティック/ 
マジックゲートメモリースティック Duo に対応しています。 


スマ ー トメディア/ xD-Picture Card ™ 


①メモリカードをセットして 



^ポ *1 ノト 

-メモリースティック Duo / メモリースティック PRO Duo / 
マジックゲートメモリースティック Duo / miniSD 力ード 
は、力ードに付属のアダプタにセットしてから、本プリ 
ンタにセットしてください。 

-対応メモリカードについては、2004年3月現在の情報 
です。最新情報については、エプソン販売のホー厶 
ぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp /) でご確認く だ 

さい。 

，一度にセットできるメモリカードは、1枚のみです。 

-メモリカードが認識されない場合は、メモリカードを 
セットし直してくださし、。 

-デジタルカメラなどを外部記憶装置接続コネクタに接 
続している場合は、取り外してください。 


❺ 


排紙トレイを開けて、引き出します。 


排紙トレイを開けないまま印刷すると、 
ます。 


エラーに なり 



A メモリカード内の写真がテレビに表示さ 
W れるのを確認します。 



广、㉟ホイント 

[ DPOF データがあります]と表示された場合は、 


「いいえ I を選択（リモコンの|戻る|ボタンを押して)して、次 
の©へ進みます。 

_を選択する場合は、以下のぺージを参照してくださしヽ。 
とず本書21ぺージ「デジタルカメラで指定した写真を印刷する」 


L 判プリントモ—ドで印刷する 


19 
































































































L 判プリントモードで印刷する 


L 判写真を印刷する（つづき) 



画像の縦/横に関係なく L 判サイズに収まるよう 
に印刷します。 


鲁 ポノ r 

• ® 拡大®縮小ボタンで画面表示の拡大/縮小がで 
きます（印刷結果は拡大/縮小されません）。 




ここで_ボタンを押すと、選択している写真を1枚 
印刷します。枚数を指定する必要がありません。 



® { BU ボタンを押して、印刷プレビュー 
を確認します。 



ffk (または^© )ボタンを押して、 

w 印刷を実行します。 



g ) ポイント 

ボタンを押すと印刷を中止できます。 



印刷カヾすべて終了したら、メモリカード 
を取り出します。 


J ) ポイント 

〇メニューボタンを押すと、以下の機能が選択できます。 


民る^^ 



_麟 
全て印刷 


晒切換え 9面 
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印刷したい写真に対して、©と〇を繰り 
返します。 


①点滅していない 
ことを確認して 



②取り出します 


以上で L 判写真の印刷は終了です。 























































































L 判プリントモードで印刷する 


デジタルカメラで指定した写真を印刷する （ DPOF 印刷) 


注意 Jv ント 23 ぺ-ジ固) 


デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指定することができます。指定した写真を印刷するときは、以下の手 
順に従ってください。 



印刷する写真をデジタルカメラで指定 




印刷方法 


〇 


❷ 


プリンタにメモリカードと L 判サイズの 
写真用紙をセツトします。 

#本書18ページ 「 L 判写真を印刷する」 

#本書15ページ「用紙をセツトする」 

『 L 判プリントモード』に切り替えます。 

リモコンのボタンを押します。 


❺ 


以下の画面が表示されたら、リモコンの 
ボタンを押します。 



〇 m 〇 


@ C 


mi 

宇 

決定 


用紙サイズなどをデジタルカメラ側で設定した場合は、 
セットする用紙のサイズを変更するメッセージが表示 
されます。 

用紙をセツトして、リモコンの (（ 0 K )) ボタンを押します。 


J ) ホィノト 

左の画面が表示されない場合は、デジタルカメラ側で設定 
されていないか、デジタルカメラのファイル指定のための 
規格と本プリンタの規格が合っていない場合があります。 
デジタルカメラの取扱説明書と以下のページを参照してく 
ださい。 

ビデ本書23ぺージ「印刷写真指定機能 ( DPOF ) に関する補足事項」 


A 印刷がすべて終了したら、メモリカード 
w を取り出します。 



以上で、 DPOF 印刷は終了です。 


L 判プリントモ—ドで印刷する 
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L 判プリントモードで印刷する 

スライドシヨーで写真を見る 


操作方法 



『 L 判プリントモード』に切り替えます。 



^ポつノト 

応用プリントモードでは、スライドシヨーを実行すること 
はできません。 



スライドショーを開始します。 

メモリカード内の写真が3秒（初期設定）おきに表示さ 
れます。 



■開始 


■源 画面表示 拡大 

Of®! 

スライ■ドショ- E 


縮小 





ボタンを押すと一時停止します。再度押すと再 


I 开 I します 0 _ 

一時停止中に ( [卜 I ボタンを押すと、前または次の 
画像を表示します。 

画面表示ボタンを押すと、画面下部の表示が消え、写 
真のみを表示することができます。 
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動作設定の変更 

画像を表示する間隔や表示する順番を設定することがで 
きます。 


❶ スライドショーを開始します。 


❷ メニューを表示させます。 




設定を変更します。 

( D 設定項目を選択します。 



選択 


メニュー 1 戻る 

) « ( 



( 2 ) 設定値を選択します。 




設定項目 

設定値 

表間隔 

3秒/5秒/10秒/2〇秒 

表示方法 

昇順/降順※， 


※1:[写真選択]画面に表示されている順に表示されます。 


( D 設定が終了したら、リモコンのく)）ボタンを 
押します。 

(4) もう一度、リモコンの (ok )) ボタンを押すと、 
スライドショーが再開します。 
















































































メモリカードに関する注意と 
補足情報 


セツト可能なメモリーカード 


P 

コンパクトフラッシュ 
マイクロドライブ 

I 

ヲ 

メモリースティック 

メモリースティック Du 〇 ※ 1 

メモリースティック PR 〇 ※ 2 
メモリースティック PRODuoWM 

マジックゲ—トメモリ—スティック ※ 2 
マジックゲートメモリースティック Du 〇 ※ 1 

P 

SD メモリーカード 
miniSD 力ード※… 

マルチメディアカード 


3 

スマートメディア 

D 

xD-Picture Card 


※1:力ードに付属の専用のアダプタにセツトしてから、 
本プリンタにセツトして くださし、。 

※2 :著作権保護機能や高速転送機能は、非サポート。 


• メモリカードをセットすると、ス□ットから力ードが 
はみ出した状態になりますが、ス□ットの奥まで正し 
く差し込まれていれば問題ありません。無理に押し込 
むとプリンタ本体やメモリカードが破損するおそれが 
あります。 

• スロット横のカードアクセスランプが点滅していると 
きは、メモリカードを取り出さないでください。メモ 
リカードに保存されているデータが壊れるおそれがあ 
ります。 

• 複数のメモリカードを一度にセットしないでくださ 
し、異なる種類のメモリカード内の写真を印刷したい 
場合は、挿入されているメモリカードを取り出してか 
6セットしてください。 

• メモリカードス□ットのカバーは閉じて使用してくだ 
さい。カバーを閉じないと、ご利用のメモリカードに 
よっては、メモリカードを通して伝わる静電気によ 
り、プリンタが誤動作することがあります。 

• メモリカードの容量によっては、認識できない場合が 
あります。 


本プリンタで印刷できるデジタルカメラおよび画像ファ 
イルの形式は以下の通りです。ファイル名にひらがなや 
漢字を使用した画像は、画像情報が正常に印刷されませ 
ん。各写真にファイル名を付ける場合は、半角英数字を 
ご使用ください。 


デジタルカメラ 

DCF 1 Version 1.0 規格準拠のデジタルカメラ 

ファイル形式 

DCF Versiml . ◦規格準拠のデジタルカメラ 
で撮影した JPEG / TIFP 2 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横120〜46◦〇ピクセル、縦120〜46〇〇 
ピクセル 

最大ファイル数 

999 


*1 DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電 
子工業振興協会）で標準化された 「Design Rule for Camera 
File system 」 規格の略です。 

*2 Exit Version 2.1/2.2 準拠。 


印刷写真指定機能 ( DPOF ) に関す 
る補足事項 


• 本プリンタの対応している DP 〇 F のバージョンは、 
Verl .10 です。お使いのデジタルカメラメーカーに 
よっては、印刷写真指定機能の呼び方が異なる場合 
があります。 

• デジタルカメラでインデックスプリントと通常のプリ 
ント両方の指定をした場合は、指定されている順番に 
従って印刷します。 


L 判プリントモードで印刷する 

L 判プリントモードの注意事項と補足情報 



L 判プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 

写真印刷する 



Q ? 注意# ィント 54ベ-ジ①） 




麻除:.,灣^_漏 


0プリンタにメモリカードを tz ツトします。 


© プリンタに用紙をセツトして、排紙トレ 
イを開けます。 


① 



取り付けます 



リモコンの(切替)ボタンを押して 
『応用プリントモード』に切り替えます。 


-麵列外菴=拎 




印刷メニューを選択します。 

(£) [写真印刷]を選択します。 



①選択 



印刷設定を確認します。 

0 [用紙種類]を選択します。プリンタにセツトした 
用紙の種類を選択します。 



② （D へ進みます—I 


(2) [用紙サイズ]を選択します。プリンタにセツトし 
た用紙のサイズを選択します。 



&臟觀 


I 


レ 

4面 0 


ン 

5/« 

SM 5 i 

QDa ■ a 


①選択 

D « 


■ 

②泰へ進みます 
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©次へ進む 


②春へ進みます 











































































上記以外のレイアウトについては、以下のページを参 
照してください。 

沒本書34ページ「フレームデータを重ねて印刷する」 


J ) ポイント 


[デザイン•画像編集]の項目は必要に応じて設定してくだ 
さい。 

が本書37ぺージ「デザイン•画像編集をする」 


Q 写真と枚数を選択します。 

( J ) 印刷したい写真を選択します。 


写真を選択 

_ I 一 







( 2 ) 選択した写真を何枚印刷するか設定します。 



■枚数を選択 


( 3 ) レイアウトの面数に応じて、①と©を繰り返しま 
す 0 


p v g ) ポイント 

〇メニューボタンを押すと、以下の機能が選択できます。 


戻る 

全て選択 


択 




印獅台 


^印刷プレビューを確認して、印刷を実行 


します。 

0 _ボタンを押して、印刷プレビューを確認します。 



確認 


枚数 


( (開始) ] 

印刷 

\^j 


( 2 ) または Qb ) ) ボタンを押して、印刷を実 

行します。 _ 

印刷結果が'複数枚の場合は、 1 匕]0ボタンを押す 
とページを切り替えることができます。 



印刷を実行一 I 


〇 


ポイント 

@ボタンを押すと印刷を中止できます。 


以上で割り付け印刷は終了です。 



応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 

CD/DVD 印刷をする 



(^ cP 注"^イント54ベージ^ 




CD -1 面 


CD -4 面 



CD -12 面 


^ポイン r 

• CD/DVD には高画質対応の CD/DVD のご使用をお勧めします。詳しくは『高画質対応 CD/DVD —覧表』にてご確認くださし、。 
• CD -4 面/ CD -12 面の割り付け順については、以下のぺージを参照してください。 

沒本書97ぺージ「割り付け規則」 



プリンタにメモリカードを tz ツトします。 



CD または DVD を手前から差し込むようにし 
て CD / DVD トレイに載せます。 



排紙トレイを開けます。 

排紙トレイを開けないまま印刷すると、 エラー になり 
ます。 




操作パネルの | CD / DVD | ボタンを押して 
CD / DVD トレイを出します。 



a m ^ 

• CD/DVD トレイの上に 8 cmCD/DVD 用アタッチメントだ 
けを載せて収納しないでください。エラーが発生します。 

• メモリカードから印刷する場合は、 8 cmCD/DVD に印 
刷することはできません。コンピュータから EPSON 
Multi-PrintQuicker を使用すると印刷できます。 


①操作パネルのカバーを開けます 



§) ポイント 

CD/DVD トレイが出てくるまでに少し時間がかかります。 
出てくるまでの間、電源ランプが点滅します。 



gD / DVD ] ボタンを押して、 CD/DVD 
トレイを収納します。 



(▼) 印刷中止 
〇 


〇 〇 
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❺ 

〇 


リモコンの f 切替)ボタンを押して 
『応用プリントモード』に切り替えます。 


印刷メニューを選択します。 

(D [ CD / DVD 印刷]を選択します。 



@ [レーベル]を選択します。 




印刷設定を確認します。 

0 [レイアウト]を選択します。 



^写真と枚数を選択します。 

C \) 印刷したい写真を選択します。 




(3) レイアウトの面数に応じて、®と©を繰り返しま 
す 0 


§) ポイント 

レイアウトの面数 （1 面/4面/12面）以上の枚数は設定でき 
ません。 


§) ポイント 

• [印刷濃度]の項目は、必要に応じて設定してくださしヽ。 

#本書28ページ「印刷濃度を選択する ( CD / DVD ) 」 

• [印刷位置調整]の項目は必要に応じて設定してください。 

沒本書29ぺージ「印刷位置を調整する ( CD / DVD ) 」 

• [デザイン•画像編集]の項目は必要に応じて設定して 
ください。 

が本書37ぺージ「デザイン•画像編集をする」 
















































応用プリントモードで印刷する 

CD / DVD 印刷をする（つづき) 


^印刷プレビューを確認して、印刷します。 

C \) ボタンを押して印刷プレビューを確認します。 


印刷濃度を選択する ( CD / DVD ) 

印刷結果の濃淡を調整する場合に設定します。通常は設 
定する必要はありません。 




(2) @(または Ge )) ボタンを押して、印刷を実 
行します。 



@ボタンを押すと印刷を中止できます。 



印刷の終了した CD または DVD を手前 
に取り出して、操作パネルの ^ D / DVD | 
ボタンを押します。 


O r レーベルを印刷する」 
実行します。 


の手順©まで 


とデ本書26ページ「レーベルを印刷する」 


❷ [印刷濃度]を選択します。 

( T ) [印刷濃度]を選択します。 



(2) 濃度を選択します。 





© 


以上で、印刷濃度の選択は終了です。 



この後は、「レーベルを印刷する」の手順 
©以降に従って、印刷を実行します。 


①取り出します 



以上でレーベルの印刷は終了です。 
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印刷位置を調整する ( CD / DVD ) 


印刷位置がずれる場合に設定します。通常は設定する必 
要はありません。 


ポイント 

CD/DVD の印刷位置調整には、同梱の CD/DVD 印刷位置確 
認用シートをご使用ください。 



「レーベルを印刷する」の手順〇まで 
実行します。 

パず本書26ページ「レーベルを印刷する」 



❷ 


[印刷位置調整]を選択します。 




，画觸集 

ミングやイラ;^が 

iT . 


印刷立匿聰:±下 ± aOraufcfe ± aOra ) 

雄，て ' EIKjL だと抑； Q/SIBIf#* す . 


①選択 


択へ進む 


〇 


②決定 


❺ 


印刷位置を調整します。 

C \) 印刷位置を移動します。上下左右最大で 7 mm の 
範囲で移動でさます。 



位置を調整 


〇 




(2) 印刷位置を決定します。 



スーユー 庆〇 

〇 m 〇 

]讎[ 


決定 


#私この後は、「レーベル印刷する」の手順 
v ©以降に従って、印刷を実行します。 


以上で、印刷位置の調整は終了です。 


u 応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 

CD / DVD 印刷をする（つづき) 



if* 3^^ 

9 霤 _43 fii 

KEBtflBE, 


CD ケース -24 面 




プリンタにメモリカードと A 4 サイズの 
普通紙をセツトします。 


#本書15ページ「用紙をセツトする」 
本書18ページ 「 L 判写真を印刷する」 



印刷設定を確認します。 

ジヤケット印刷は、 A 4 サイズの普通紙にしが印刷でき 
ません。 


0 [レイアウト]を選択します。 



リモコンの ( 切替> ボタンを押して 
『応用プリントモード』に切り替えます。 



印刷メニューを選択します。 

Q [ CD / DVD 印刷]を選択します。 




§) ポイント 

[レイアウト]で [ CD ケース-上半分]を選んだときのみ[デザ 
イン•画像編集]の項目が選択できます。必要に応じて設定し 
てください。 

が本書37ぺージ「デザイン•画像編集をする」 


(2) [ジヤケツト]を選択します。 




この後は、「割り付け印刷する」の手順 
©以降に従って、印刷を実行します。 

#本書24ページ「割り付け印刷する」 


以上で、ジャケットの印刷は終了です。 
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ミニフォトシール 

(型番： MJHSP 5) 


〇 プリンタにミニフォトシール（型番： 
MJHSP 5) をセツトして、排紙トレイ 
を開けます。 

印刷面を上に向けて、三角の切り落としのある側をプ 
リンタ側にしてセツトします。 


③排紙トレイを 
開けます 



①給紙補助シートと 

ミニフォトシール1枚を 
セツトします 


②用紙カセットを 
取り付けます 


§) ■ホイノト 

ミニフォトシールは、1枚しかセツトできません。 


❷ 


プリンタにメモリカードをセツトします。 


gk リモコンの(切替)ボタンを押して 
U 『応用プリントモード』に切り替えます。 


印刷メニューを選択します。 

0 [シール•ラベル印刷]を選択します。 



( 2 ) [シール]を選択します。 



::项§««択©次へ進む 


①選択 


m 


②©へ進みます ■ 


❺ 


印刷設定を確認します。 

シール印刷では、印刷設定の必要がありませんので、こ 
のまま次の手順へ進みます。 


レ -fTOh 

硒シ-ル Q 

漏 

■ 

_ 

■ 

■ 

■■■ 

■■■ 

■■■ 

m 


D 


〇 m 〇 


©：? n ® as 択へ進む 


©へ進みます- 

ポイント 

[印刷位置調整]の項目は必要に応じて設定してください。 
パず本書32ページ「印刷位置を調整する（シール)」 


応用プリントモードで印刷する 

シール/ラベル印刷する 


私^^^ 

レ^ 

%rr^ 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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一上胡]!こ 


|右方向(こ 


以上で、印刷位置の調整は終了です。 


決定 ■ 


(2) ボタンを押して、印刷を実行します。 




応用プリントモードで印刷する 

シール/ラベル印刷する（つづき） 


❺ 写真と枚数を選択します。 

© 印刷したい写真を選択します。 


卿士トト 1 ‘ 1 "丽 


写真を選択 

I 



(2) ® を1回押します。16と表示され、1枚のシー 
ルに同 じ写真が16面印刷されます。 


•枚数を選択 



( (開始》 

印刷 




rv g ) ポイント 

別の写真を選択して _) を1回押すと、1枚のシールに8枚 
づつ印刷されます。16枚の写真を指定すれば、1枚のシー 
ルにすべて異なる写真が印刷できます。 


❼ 


印刷プレビューを確認して、印刷しま 
す。 

0 _ボタンを押して、印刷プレビューを確認します。 



確認 • 


枚数 


印刷位置を調整する（シーノレ） 


印刷位置がズレる場合に調整します。通常は、設定する 
必要はありません。 


上へ移動 


下へ移動 


ぐ 


1 

、T 


1 

vt 


1 


川 


囹囹囹囹 

囹®囹团 

团团 

团囹囹团 


左へ移動 


右へ移動 


「シールを印刷する」の手順©まで実 
^行します。 


行します。 

#本書31ページ「シールを印刷する」 


[印刷位置調整]を選択します。 

デザ^>画«^* 

才'ル•ナ⑽：71/~ムを作成で雅す. 


印刷位置娜:±下 ± OOimufc & ±OOim 

，て' E * A //£ WMWO /« iait ^ す. 



②決定 


❺ 


印刷位置を調整します。 

Q 印刷位置を移動します。上下左右最大で 2.5 mm 
の範囲で移動でさます。 


+ 


■+ 


□□□□ 

□□□□ 


如 


十 


上下 


( 2 ) 印刷位置を決定します。 


位置を移動 

丄 



I +- 

□□□□ 
□□□□ 

□□□□ 


+ 
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以上でシール印刷は終了です。 


gk この後は、「シールを印刷する」の手順 
v ©以降に従って、印刷を実行します。 




























































































































名刺またはアイロンプリントペーバーに印刷する 


❶ 


プリンタに用紙を乜ツトして、排紙卜 
レイを開けます。 

とず本書15ページ「用紙をセツトする」 



リモコンの ((切替)) ボタンを押して 
『応用プリントモード』に切り替えます。 


印刷メニューを選択します。 

0 [シール•ラベル印刷]を選択します。 



mss © 


CO/DVDai®! 


0 




o 

選択 


こ項目を選択©次へ進む 


( 2 ) [名刺]または[アイロン]を選択します。 


①選択 

0云© 

@ 

②©へ進みます — ' 



ン肢選択©次へ狀 


❺ 


[レイアウト]を選択します。 


舰獅 

騰サイズ 


r レイ /^ 

n-y^mr> Q 


D 

V8 



©：¥ noa 択へ進む 


①選択 

ゞ 麵 


I y 


②馨へ進みます 


^写真と枚数を選択します。 

© 印刷したい写真を選択します。 


写真を選択 



) 麵 

隱 3 : 

@ ra 


(2) 選択した写真を何枚印刷するか設定します。 



•枚数を選択 


印刷 


(3) レイアウトの面数に応じて、®と©を繰り返しま 
す0 


A 文字やイラストを追加する場合は、本書 
™ 37ページの「デザイン•画像編集をす 
る」の手順〇へ進みます。 

文字やイラストを追加せずに印刷する場合は、リモコ 
ンの ( ii ) ボタンを押します。 


以上で、名刺またはアイロンプリントペーパーの印刷 
は終了です。 


§) ポイント 

アイロンプリントべーパーには、画像が反転して印刷され 
ます。布に転写することで正しい画像になります。 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 


シール/ラベル印刷する（つづき) 



PRINT Image Framer のフレームデータを写真に重ねて印刷することができます。 



J ) ポイント 

デジタルカメラ上で PRINT Image Framer のレイアウトを 
重ねた写真を印刷する場合は、デジタルカメラを接続して 
印刷してください。 

とず本書48ページ「デジタルカメラから直接印刷する」 


本プリンタで PRINT Image Framer のデータを写真に重 
ねて印刷するためには、次の4つの方法があります。こ 
こでは、①と②の方法を説明します。 


①メモリカードに登録して印刷 



②メモリカードからプリンタに保存して印刷 

と歹本書36ページ「メモリカードのフレームをプリンタに保存する」 



③デジタルカメラに登録してプリンタから印刷 

とデ本書48ページ「デジタルカメラから直接印刷する」 


Stepl :メモリカードにフレームデータを 
登録する 


r ^§) ポィント 

以下の作業をするには、プリンタとコンピュータを接続して、 
プリンタソフトウェアをインストールしておく必要がありま 
す。プリンタソフトウェアと以下に記載したソフトウェアは、 
添付のプリンタソフトウェア CD - ROM に収録されています。 
とず本書57ぺージ「プリンタとコンビュータを準備する」 


すでに用意されているフレームを使う 

エプソン販売のホームページまたはプリンタソフトウェア CD - 
ROM からフレームデータを入手します。 




④コンピュータのアプリケーションソフトから印刷 

とデプリンタ操作ガイド 



34 


プリンタ 用 

P . I . F . 

〜 _ . 


メモリ カー ドに 
登録 

上記の作業は 、 PERSON PRINT Image Framer Tool 」 というソ 
フトウェアを使います。 

詳細については、 「 EPS 〇 N PRINT Image Framer Tool 」 をイン 
ストールして「操作マニュアル（電子マニュアル)」を参照してく 
ださい。 





















































自分でオリジナルのフレームを作る 


「PIF DESIGNER 」 というソフトウェアを 使って、 フレームデータ 
を作成します。 


❺ 


リモコンの^^ボタンを押して 
『応用プリントモード』に切り替えます。 


: ' …ン.:.|園匾圃臞- 







』1200 x 841 pixel 


K 域 【 


P 


メモリカードに 
登録 


上記の作業の詳細については 、 「PIF DESIGNER 」 をインストール 
して、「操作マニュアル（電子マニュアル)」を参照してください。 



^プリンタに用紙を乜ットして、排紙トレ 


イを開けます。 

メモリカードに登録されているフレームに適したサイ 
ズの用紙をセツトしてください。 

とず本書15ページ「用紙をセツトする」 



撮影した写真と フレームデータが 登録 
^されているメモリカードをプリンタに 
t ットします。 


印刷メニューを選択します。 

C \) [写真印刷]を選択します。 



①選 t 

w 

②©へ進みます 



❺ 


印刷設定を確認します。 

© [用紙種類]と[用紙サイズ]を選択します。プリ 
ンタにセツトした用紙の種類に合わせます。 

(2) [レイアウト]でフレームを選択します。 


r ①選択 

ニュー 戻：》 

Q CD 

!®i 

© 


②®へ進みます 



ぶ ポ *1 ノト 

>登録した フレー 厶が表示されない場合は、 フレー 厶の 
サイズと用紙サイズが合 つ ているか確認してく ださし、。 
フレー 厶のサイズが A 4 の場合、[用紙サイズ]が [ A 4] 
に設定されていないとレイアウトに表示されません。 

>画面上で正しいデザインで表示されない場合がありま 
すが、印刷時には問題なく印刷できます。 


gSk この後は、本書「写真印刷する」の 
w 手順©以降に従って、印刷を実行します。 

#本書24ページ「写真印刷する」 


以上で、フレーム印刷は終了です。 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 

シール/ラベル印刷する（つづき) 


メモリカードのフレームをプリンタに保存する 

フレームデータを1件だけプリンタに保存することがで 
きます。保存するとメモリカードにフレームデータがな 
くても、フレームを重ねて印刷することができます。 


〇 フレーム データを登録したメモリ カー 
ドをプリンタにセツトします。 



リモコンの G 刀替)ボタンを押して 
『応用プリントモード』に切り替えます。 


❺ 印刷メニューを選択します。 

C \) [シール•ラベル印刷]を選択します。 






CO/DVDEnW! 




0 シール ID 


選択 


(2) [ P . I . F . 取り込み]を選択します。 




フ レームデータを プリンタに登録します。 

0フレームデータが対応している[用紙サイズ]を 
選択します。 


(2) 登録するフレームデータを選択します。 


EPSH2507 G1 攀 D 

V4 


r ①選択 




②③へ進みます 

(3) ボタンを押して、データを登録します。 







決定 



決定 


以上でフレームの保存は終了です。 
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応用プリントモードで印刷する 


デザイン ■ 画像編集をする 


イラストや写真を追加する 



イラストの追加 


後から追加した 
イラストです 


^リモコンの (( f )) ボタンを押して 


❷ 


〇 


『応用プリントモード』に切り替えます。 

メモリカードをセツトしていないときは、メモリカー 
ドをセツトしてください。 

印刷メニューを選択します。 

配置できる写真（写真選択画面で選択した写真も含みます）や 
イラストは最大20個です。[レイアウト]の [80 面]など面 
数が20を超える場合は、イラストや写真の追加はできません。 

写真を選択して、枚数を設定します。 


、 ㉟ _ホゴノト 

追加した写真やイラストは、選択したすべての写真に同様 
に適用され印刷されます。写真ごとに異なる写真やイラス 
卜を追加することはできません。 


[印刷設定]ステップに戻って、[デサイ 
V ン•画像編集]を選択します。 

Q [印刷設定]ステップに戻ります。 


瞒_ 0 写 * D 

職サイズ 



[印刷設定]ステップに戻ります- 
(2) [デザイン•画像編集]を選択します。 



①選択 


奴択へ進む 


〇 


②決定 



写真の追加 


後から追加した 
写真です 


❺ 


素材を追加します。 


イラストを追加する 


Q [イラスト]を選択します。 



②決定 


(2) イラストを選択します。 



①選択 


②決定一 1 


ホイノト 

• 実際にお使いのプリンタと上の画面に表示されている 
ィラストが異なる場合があります。 

• イラストは、新たに追加することはできません。 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 

デザイン■画像編集をする（つづき) 


写真を追加する 


(D [画像追加]を選択します。 


❼ 印刷を実行します。 

{ V ) _ボタンを押します。 



§) ポイント 


追加した素材を 
削除することが 
できます。 




印刷プレビュー画面 


前の画面に戻る 
ことができます。 


追加した素材の 
編集ができます。 
次のステップへ 
進みます。 


を表示します。 


§) ポイント 

[確定して終了]を選択してボタンを押すと、設定を 
保持したまま[印刷設定]ステップに戻ります。 


以上で、イラスト、写真の追加は終了です。 



追加したイラストや写真を編集します。 

追加したイラストや写真の位置や大きさなどを調整す 
ることができます。 

#本書42ページ「素材を編集する」の手順❺ 
編集せずに印刷する場合は、©へ進みます。 
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文字を入力する 



❶ 


❷ 


リモコンの ((切 0ボタンを押して 
『応用プリントモード』に切り替えます。 

メモリカードをセツトしていないときは、メモリカー 
ドをセツトしてください。 


印刷メニューを選択します。 

配置できる写真（写真選択画面で選択した写真も含みま 
す）や文字は最大2◦個です。[レイアウト]の [8 ◦面]な 
ど面数が20を超える場合は、文字の追加はできません。 


Q 写真を選択して、枚数を設定します。 

ポイント 


追加した文字（テキスト）は、選択したすべての写真に同 
様に適用され印刷されます。写真ごとに異なる文字（テキ 
スト）を追加することはできません。 


^ [印刷設定]のステップに戻って、[デザ 
V イン•画像編集]を選択します。 

0 [印刷設定]ステップに戻ります。 


腿 ® m a 写 * d 

舰サイズ 


□□ 


y 




〇 m 〇 
QQuhj 


[印刷設定]ステップに戻ります一 1 

(2) [デザイン•画像編集]を選択します。 






①選択 C OK ' 


択へ進む 


(, 

② 決定 



^文字入カモードにします。 

CD [テキスト入力]を選択します。 



庆。 

〇 

選択丄 


(D [縦書き]か[横書き]を選択します。 

①選択 

•一 戻ミ 


② 決定 



❺ 


文字を入力します。 

ここでは、「誕生日おめでとう」と入力する例を説明します。 
25文字まで入力できます。 


©「た」を選択します。 


選択 


なら 


棚辑 


圈 

% 


© C 0 K タボタンを押して決定します。 



) 犬!^ — I 

メニュー I 戻る 

〇由〇 

® ra © 


③「ん」「し」「、、 j 「ょ」「ぅ j 「ひ」 r 」も同じょぅ 
に①、②を繰り返します。 


応用プリントモ—ドで印刷する 


Q 










































































応用プリントモードで印刷する 

デザイン■画像編集をする（つづき) 


(4) リモコンの Q ボタン押して、変換候補を表示さ 
せます。 



( D 「誕生」を選択して、決定します。「日」も同様に 
して決定します。 



⑥「お」「め j 「て 」 r j 「と」「う」と人力して、リ 
モコンの〇ボタンを押します。 

①選択 



無変換変： 

③決定一 1 


珍 ポイント 

• 入力可能な文字は、 JISX -0208-1990 に含まれる文字の 
みです。 

• 名前など一部漢字変換できない文字もあります。 

• 変換方式は、単漢字変換です。 

• 「印刷する」と入力する場合、「いんさつ」で_ボ 
タンを押して「印刷」と入力し、「する」でボ 
タンを押して入力します。 

• 変換前のひらがなの文字列は、オレンジ色で表示されます。 
• ひらがな、漢字の入力の際に、 障摄| / |無変換! ボタンを押 
さないまま入力画面を閉じると、入力した文字は無効 
になります。 


文字を修正/削除する 



V 

インク残量 

)_ 

消去 


③ 文字を消去します 1 


① 4 -►キーへ移動 


戻る 


国麵. 



②修正/削除したい 
箇所へ力ーソル 
を移動します 


カタカナ ■ 英語 ■ 記号を入力する 

入力画面を切り替えてから、入力、決定します。 



①タブ位置へ移動 


〇 






空白（スペース）を入力する 


インク残量 


ノ _、： 

無変換変換スペ-ス消去 


スペースを入力します 
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入力した文字列を保存する 


最大4件まで保存できます （1 件25文字以内）。 

CD 画面上の gs ボタンを選択して、リモコンの 
toi 〈 l ボタンを押します0 



①選択 


⑬ 

② 決定 

{2 J 入力する欄を選択して、決定します。 







メニュー 


①選択 


〇 




② 決定 


(3； 画面上の gg を選択して、リモコンの iTok ) 
ボタンを押します。 


J ) ポイント 


保存されている同じ文字列を続けて呼び出すことはで 
きません。 

すでに文字を入力している場合は、呼び出した文字列 
で上書きされます。 


❶ r 終了 I を選択して、元の画面に戻ります。 



① 選択 ㊉ 一！ 

② 決定 


〇 


追加したテキストを編集します。 

追加したテキストの位置や大きさ、色を変更することが 
できます。 

とデ本書42ページ「素材を編集する」の手順❺ 
編集せずに印刷する場合は、©へ進みます。 


§) ポイント 

すでに4件保存済みの場合は、上書きする文字列を 
選択します。 


保存した文字列を呼び出す 


保存した文字列を呼び出します。 

{ V ) 画面上の_ボタンを選択して、決定します。 



①選択 

5 麵 I? 




② 決定 

© 呼び出す文字列を選択して、決定します。 



①選択 


〇 


② 決定 


(3； 画面上の gg を選択して、リモコンの 
ボタンを押します。 


^印刷を実行します。 

© _ボタンを押します。 



L±J] ~~ ❻始 )) 

印刷 

\^y 


確認 


© l ° k J ボタンを押して印刷を実行します。 



〇 Q 〇 

© 

)© 


実行一 1 


以上で文字の入力は終了です。 


备）ホイノト 

[確定して終了]を選択してボタンを押すと、設定を 
保持したまま[印刷設定]ステップに戻ります。 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 

デザイン■画像編集をする（つづき) 



移動/拡大/縮小/回転 
占 3 43ぺージ 


重なり順 
沒43ぺージ 


画質補正 

([写真選択]画面で選択した写真に対してのみ可能） 
明るさ/コントラスト/鮮やかさ/シャープネス/フィルタ 
とデ43ぺージ 




色の変更（追加したテキストのみ可能) 
占 3 43ぺージ 


エプソン 

エプソン 

エプソン 


コビー 

ビず 44 ぺージ 



鱼 


> 



トリミング（[写真選択]画面で選択した写真に対してのみ可能) 
44ぺージ 

> 





リモコンの(切替)ボタンを押して 
『応用プリントモード』に切り替えます。 


メモリカードをセットしていないときは、メモリカー 
ドをセツトしてください。 



印刷メニューを選択します。 

配置できる写真（写真選択画面で選択した写真も含みま 
す）やイラストは最大2◦個です。[レイアウト]の [80 
面]など面数が20を超える場合は、イラストや写真の追 
加はできません。 



写真を選択して、枚数を設定します。 



必要に応じて素材を追加します。 

とデ本書37ページ「イラストや写真を追加する」 
とデ本書39ページ「文字を入力する」 




編集する素材を選択します。 
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[印刷設定]ステップへ戻って、[デサイ 
ン • 画像編集]を選択します。 


( j ) [印刷設定]ステップに戻ります。 



〇 m 〇 



[印刷設定]ステップに戻ります一 ■ 

(2) [デザイン•画像編集]を選択します。 



②決定 

































































o 


編集します。 


移動■拡大/縮小■回転する 


© [位置の移動 • 拡縮 • 回転]を選択します。 

Hm 


位置の移動■拡縮■回転シ 


消去 


①選択 


〇 

g 

②決定 


(2) 素材を移動 • 拡大/縮小 • 回転させます。 


拡大/縮小. 


移動 

上/下/左/右 

拡大 

選択した素材が大き< 
なる 

縮小 

選択した素材が小さく 
なる 

回転 

時計回りで90度ごと 


| 

画面表示 拡大 

スライドシヨ-回転 縮小 

—® W 


ドぼ 

麵 

Q E ) 

麵 

~ r ~ 

移動 


(3； f ok ) ボタンを押して決定します。 
J ) ポイント 


レイアウトに[フチ無し]を選択した場合、写真を用紙サ 
イズより少し拡大して印刷します。そのためデータの端に 
配置した素材の一部が印刷されない場合があります。 


重なり順を選択する 


CD [重なり順]を選択します。 


戻る 


重なり順 （3 最前面へ E ) 


消去 


(2) 重なり順を入れ替えます。 


最前面へ/前面へ/背面へ/ 
取烏面へ 


〇 

選■択丄 


①選択 

ニュー 戻ミ 


m ® 

②決定 


画質を調整する 


[写真選択]画面で選択した写真のみ調整できます。追 
加した写真やイ ラス トは調整できません。 

{ V ) [画質調整]を選択します。 


画質調整 


の 


①選択 


© 設定項目と設定値を選択します。 


〇 

B 

ii 

②決定 



追加した写真の調整は 
できません。 



明るさ 

-2 〜2 (暗い〜明るい） 

コントラスト 

〇〜2 (弱い〜強い） 

鮮やがさ 

-2 〜2 (くすんだ〜鮮やかな） 

シャープネス 

-2 〜2 (柔らかい〜硬い） 

フィルタ 

なし/モノクロ/セピア 


© (桃、ボタンを押して決定します。 


色を変更する（テキスト枠のみ） 


追加したテキスト枠のみ変更できます。 

{ V ) [色変更]を選択します。 

戻 S 1 


車歴 贵 is ® へ 

I ュ I 


①選択 C OK ^ 






(2) 色を選択します。 


②決定 



〇 


①選択 f OK 1- 




②決定 




応用。 フリントモ I ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 

デザイン■画像編集をする（つづき) 


コピーす る/消去する 


(D [コピー]または[消去]を選択します。 



①選択 


〇 

②決定 


トリミングする 

[写真選択]画面で選択した写真のみ調整できます。追 
加した写真やイ ラス トは調整できません。 

(D [トリミング]を選択します。 




(D [固定枠](縦横比固定）か[自由枠]を選択します。 



r ① 選択 



②決定 



( D 上辺と左辺の位置を決めます。 


①移動 



②決定 


® 底辺と右辺の位置を決めます。 



②決定 


t 


Q 元の画面に戻ります。 



元の画面に戻ります 


メニュー 戻る 

O Q 〇 

0Cfi)[u 




印刷を実行します。 

© _ボタンを押します。 




資 ポイント 

[確定して終了]を選択してボタンを押すと、設定を 
保持したまま[印刷設定]ステップに戻ります。 


以上で、素材の編集は終了です。 






































































応用プリントモードで印刷する 


写真の補正方法を変更する 


色合いの補正方法を変更する （Exif Print と PRINT Image Matching ) 


Exit Print と PRINT Image Matching とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用す 
ることで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影する 
と、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます 。 PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮 
影すると、写真 データに プリント コマンド （プリント指示情報）が付加されます。プリンタは、これらの撮影情報 コマン 
ドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図したとおりの最適な色合いで印刷できます。 




ExifPrint 


最適な色合いで印刷できます 




どんな効果があるの？ 


「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と PRINT 
Image Matching で 3 〇 

効果 1 (Exif Print のみ） 

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。 

露出 モー ドが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。 「マニュアル」 であれば、明るさの補正を極力抑え 
て印刷します。 

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し色かぶりをなくすように印刷します。「自動」以外で 
は、カラーバランスを補正せず印刷します。 

効果 2 (Exif Print /PRINT Image Matching) 

被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。 

撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかな 
卜ーンで美しぃ肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。 

効果 3 (PRINT Image Matching のみ） 

デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。 

PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラス 
卜、彩度などをデジタルカメラ側から指示することができます。プリンタはこれらの指示（コマンド）に基づいて印刷します。 


§) ポイント 

[オートフォトフアイン] (APF) について 

[才一トフォトファイン]は、写真の色合ぃや画質を自動的に高画質化して印刷する、エプソン独自の機能です。写真データに Exif 
Print データや PRINT Image Matching データが存在しなぃ場合や、メリハリのある写真を印刷したぃ場合などに選択してくださぃ。 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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PRINT Image Matching 
才一トフオトファイン 

写真データに含まれる画像補正情報は、撮影したデジタルカメラの機種に 
よって変わります。詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書を参 
照してください0 

P . I . M . の設定が優先されて印刷されます。 


A この後は、通常の手順で印刷を実行します。 

沒本書24ぺ-ジ「写真印刷する」 

とず本書26ページ 「 CD / DVD 印刷をする」 

とず本書31ページ「シール/ラベル印刷する」 


❹ 


46 


情報を確認します。 


■ I 戻る 

I 在 ■广 

_印^掘質 高®質 


Exit Print 情報が含まれてし、 
ることを意味します。 


PRINT Image Matching 情報が含まれてい 
ることを意味します。 


0プリンタにメモリカードと用紙を乜ツト 


します。 


❷ 


リモコンの riii ボタンを押して、 
『応用プリントモード』に切り替えます。 


I 彳情報を確認する写真を選択します。 

® [写真選択]画面を表示させます。 


omo 


①次のステップ 
へ進みます 


J 


臟權類 a 写冥用紙 〇 



omo 


② ©へ進みます 一 I 


② 


確認したい写真を選択します。 



①写真を選択 

I 


〇 




1確認 - 


❶ 


[詳細設定]を選択します。 



cQAmm 




詳 


庆公 

〇 

①, 


② ©へ 進みます 


❷ 


[自動調整]を選択します。 



選 


択 I 


A 以下の表を参考に、どの項目で調整する 


か選択します。 



②元の画面に戻ります 


①選択 

a ®© 




写真データに含まれる画像補正情報* 3 

P . I . M . 

Exit 

P . LM.+Exif 

なし 

画 

面 

上 

の 

設 

定 

値 

P . LM .* 1 
(初期値) 

P . I . M . 

で印刷 

APF 

で印刷 

P . I . M.+APF 

で印刷* 4 

APF 

で印刷 

Exit 

APF 
で印刷 

Exit 
で印刷 

Exit 
で印刷 

APF 
で印刷 

APF * 2 

APF 
で印刷 

APF 
で印刷 

APF 
で印刷 

APF 
で印刷 

なし 

補正なし 
で印刷 

補正なし 
で印刷 

補正なし 
で印刷 

補正なし 
で印刷 


応用プリントモードで印刷する 


写真の補正方法を変更する（つづき） 


画像に含まれる情報の確認方法 


画像補正方法の選択 








©次へ進む 


夂 M ボ掊 


〔「てば.).:. 






12 3 

氺ホ * 













































































携帯電話で撮影した写真を補正する 


携帯電話などで撮影した粗い画像（低解像度の画像）の 
不要な色データを除去することで、印刷品質を向上させ 
ます。ただし、印刷時間が長くなります。 


〇 


プリンタにメモリカードと用紙をセツト 
します。 

#本書15ページ「用紙をセツトする」 

#本書18ページ 「 L 判写真を印刷する」 


❹ 


この後は、通常の手順で印刷を実行します。 

#本書24ページ「写真印刷する」 
d 3 本書26ページ 「 CD / DVD 印刷をする」 

^本書31ページ「シール/ラペル印刷する」 


❷ 


[詳細設定]メニューを表示させます。 

( D リモコンの®ボタンを押して、『応用プリント 
モード』に切り替えます。 

© [詳細設定]を選択します。 


missm © wxmi 



[携帯写真印刷]機能を有効にします。 

© [携帯写真印刷]を選択します。 






D 


外部接瓶晰メ-ジ設定 
外部接細刷テキスト殺定 


選€ 


(2) [する]を選択します。 


鶴: 

外部接糚晰メ-ジ設定 
外部接卿刷テキスト拉定 


G ! する D 


②[メニュー 選択]画面に戻ります 


「①選択 

ニュー 

一© 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 


デジタルカメラから直接印刷する 


( P 注意 

Vo 


k イント 55ぺーン 


D 


© プリンタの電源をオンにし 
て、用紙をセツトします。 



印刷方法 


〇 


[詳細設定]メニューの[外部接続印刷イ 
メージ設定]を設定します。 


デジタルカメラ側で以下の設定が可能な場合は、手順 
©へ進みます。 

CD リモコンの@ボタンを押して、『応用プリント 
モード』に切り替えます。 
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(D [詳細設定]を選択します。 



(4) プリンタにセツトしている用紙に合わせて、設定を 
変更します。その他の項目はお好みで設定します。 




デジタルカメラで印刷条件を設定して、 
印刷を実行します。 



枚数を設定します。 


以上で、デジタルカメラからの直接印刷は終了です。 





















































応用プリントモードで印刷する 

別売品を使ってワイヤレス印刷する 


Bluetooth ュニットを使用してワイヤレス印刷する 


C (P ポイント55ぺーン j 



本プリンタと通信が可能な製品について 

Bluetooth 対応の製品で、以下のプ□ファイルに対応し 
ている必要があります。 

Basic Imaging Profile (BIP) 

送信できる画像は、一度に1枚（最大 2.5MB) です。10 
枚まで予約することができます（最大 3MB)。 

Hardcopy Cable Replacement Profile(HCRP) 

データを送信する機器の設定に従って印刷します。プリ 
ンタ側の設定は有効になりません。 

ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプ□ファイル 
に対応しているかをご確認ください。 

Bluetooth 対応の製品でも、上記のプロファイルに対応 
していない場合は、 Bluetooth ユニットと通信すること 
はできません。 


なお、通信可能な Bluetooth 製品については、エプソ 
ン販売（株）のホームぺージをご覧ください。 
(http://www.i-love-epson.co.jp/) 


§) ポイント 
プロファイルとは 

Bluetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの特長や使 
用目的に応じて複数のプロファイルが制定されています。 
Bluetooth 通信を行うためには、通信する機器がお互いに共 
通のプロファイルに対応している必要があります。 


印刷方法 



Bluetooth ユニツトを接続して、プリン 
夕の電源をオンにします。 



応 

用 

プ 

■J 


モ 

I 

ド、 

で 

印 

刷 

す 

る 
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応用プリントモードで印刷する 


別売品を使ってワイヤレス印刷をする（つづき) 



BIP プ□トコルで印刷する場合のみ、 
[詳細設定]メニューの[外部接続印刷イ 
メージ設定]を設定します。 


© リモコンの®ボタンを押して、『応用プリント 
モード』に切り替えます。 

(2) [詳細設定]を選択します。 


印刷設定？写其選択 


CO/DVD0TS< 


シー)哪 IJ 



詳 


①選択 



②③へ進みます ■ 

(D [外部接続印刷イメージ設定]を選択します。 




②決定 


® プリンタにセツトしている用紙に合わせて、設定を 
変更します。その他の項目はお好みで設定します。 


応用プモイ_詳細沒定外部イメージ 



設定項目 

BIP 

HCRP 

[用紙種類] 

〇 

X 

[用紙サイズ] 

〇 

X 

[レイアウト] 

〇 

X 


〇：設定可 X :設定不可 



お使いの Bluetooth 対応機器で設定を 
して、印刷を実行します。 


設定方法の詳細は、お使いの機器の取扱説明書を参照 
してください。 





プリンタがデータを受信して、印刷が始 
まります。 


データを受信すると、 Bluetooth ユニットのランプが点 
灯し、テレビ画面に Bluetooth 通信中を示すメッセー 
ジが表示されます。 



へを 注意^ 

印刷中に、 Bluetooth ユニットを抜き差ししないでくださ 
し、。プリンタが誤動作するおそれがあります。 


ポイント 

通信中を示すメツセージが表示されない場合や、ランプが 
点滅しない場合は、以下のページを参照してください。 
沒本書91ぺージ 「 Bluetooth / 赤外線通信印刷時で通信/印 
刷できない/文字化けする」 


以上で、 Bluetooth ユニットを使用した印刷は終了です。 







































































電話帳（[全件送信])など）の場合、 
A 4サイズの用紙に右のイメージで印 
刷されます（最大件数500件)。 


赤外線通信カード本体 
(型番： PMPTIR 1) 



鲁 ポノ r 

• ご使用の機器によって、通信可能な距離が変わること 
があります。 

• 印刷可能な携帯電話については、プリンタのカタログ 
やエプソン販売（株）のホー 厶ぺ ージをご覧ください 
( http :// www . i - love - epson . co . jp /) 〇 
• その他の注意事項については、赤外線通信力ード本体 
の取扱説明書を参照してください。 


Q [詳細設定]メニューを設定します。 

( D リモコンの@ボタンを押して、『応用プリント 
モード』に切り替えます。 


@ [詳細設定]を選択します。 



€ 


〇 プリンタに用紙と赤外線通信カードを 
乜ツトして、排紙トレイを開けます。 

#本書15ページ「用紙をセツトする」 

#本書18ページ 「 L 判写真を印刷する」 



印刷方法 


vCard (電話帳 [1 件送信])など）の 
場合、名刺サイズの用紙に右のイ 
メージで印刷されます。 


(3) 電話帳を印刷する場合は、[外部接続印刷テキス 
卜設定]を選択します。 

写真を印刷する場合は、[外部接続印刷イメージ 
設定]を選択します。 


携蒂:刷 

BT/IrOA ^ スキー設定 


USX 、 

する 


外雛メ-シ被 
外部接^ nst テキスト設定 



②決定 

(4) プリンタにセツトしている用紙に合わせて、設定 
を変更します。電話帳印刷時は、下表を参考にし 
てください。 





携帯電話から写真データまたは電話帳 
データを送信します。 

データの送信時に携帯電話より、暗証番号以外に「認証 
パスワード（パスキー）」を求められる場合は、以下の 
ページを参照してください。 

#本書52ページ「動作環境設定方法」 


以上で携帯電話からのワイヤレス印刷は終了です。 



電話帳 （ 1件）印刷時 

電話帳（全件）印刷時 

[用紙種類]フォトマット紙 

[用紙種類]普通紙 

[用紙サイズ]名刺 

[用紙サイズ] A 4 


:「:じば:,: - 


応用フリン h モ 




ぐ；と 




外邪テキ外 




:ン 選択 


携帯電話からワイヤレス印刷する(赤外線通信カード） 


yiilk 


応用フリントモ—ドで印刷する 



































































応用プリントモードで印刷する 

別売品を使ってワイヤレス印刷をする（つづき) 



以下の設定を実行することができます。 

Bluetooth ユニットを接続しているときは以下のすべて 
の項目が、赤外線通信力ードの場合は [BT/I「DA パスキー 
設定]の項目のみが表示されます。 


設定項目 

設定値/説明 

BT 本体番号設定 

PM - D 1 〇〇〇-〇〜9 


Bluetooth 通信が可能な距離に、複数台の 
プリンタがある場合に、本体番号を設定する 
ことで、印刷するプリンタを見分けること 
ができます。 

電源を一旦オフにすると設定が有効になり 
ます。 

BT 通信モード 

Public 


Bluetooth 対応機器がら検索と印刷ができます。 


Private 


Bluetooth 対応機器から検索できないように 
します。印刷するためには、一度 [ Public ] 
モードで、本製品を検索する必要があり 
ます。 


Bonding 


Bluetooth 対応機器から検索と印刷をする際 
には、認証パスワード（パスキー）が必要 
になります。 

BT 暗号化 

する/しない 


通信の内容を暗号化することができます。 
暗号化する場合は、八°スキーの入力が必要 
になります。 

BT/IrDA 

任意の4桁の数字 

ノ 'スキー設定 

(初期設定:000 0) 


パスキーを設定すると、印刷を実行する際 
にデジタルカメラなどでパスキー（任意の 

4桁の数字）を入力する必要があります。 
他の Bluetooth 製品からの混信を防ぐ場合 
などに使います。 

Bluetooth 通信でノ ゞ スキーを使用する場合は、 
ET 通信モード]で [ Bonding ] を選択す 
るか、 [BT 暗号化]を[する]に設定して 
ください。 

BT デバイス 
アドレス表示 

(例) 11-11-11-11-11-11 


本製品が固有に持っている Bluetooth 通信 
アドレスを表示します。本製品と通信を行 
う機器で、本製品のデバイスアドレスを入 
力する必要がある場合に、ここで表示され 
たデバイスアドレスを入力しても通信でき 
ないことがあります。その場合は、カラリ 
オインフォメーションセンターにお問い合 
わせください。 


〇 [詳細設定]メニューの各項目を設定し 
ます。 


Q ) リモコンの^)ボタンを押して、『応用プリン 
トモード』に切り替えます。 

(2) [詳細設定]を選択します。 



© 設定項目を選択します。 


携帯 ; ？ *01 刷 




BT 本体番号肢 a 

PM-DtXXH) D 

BT 通倍 


匕 

BH 

BT/Ir0AyU4 -肢 

0000 



( 

i 択 ;7 


@設定値を変更します。 



②元の画面へ戻ります 



以上で設定は終了です。 
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メモリーカードを取り出してから、バッ 
クアップした CD - R または M 〇ディスク 
をセットします。 

メモリカードをセットしていると、 CD-R または M 〇 
ディスクが認識されません。 

①メモリカードを 
取り出します。 


( D バックアップ済みの 
CD - R または 
M 〇ディスクを 
セツトします。 


§) ポノト 

CD-R または M 〇ディスクに複数回バックアップされてい 
る場合は、フォルダの選択画面が表示されます。印刷する 
写真が含まれるフォルダを選択して、次の手順へ進んでく 
ださい。 





_この後は、通常の手順で印刷を実行しま 


す。 

#本書24ページ「写真印刷する」 
d 3 本書26ページ 「CD/DVD 印刷をする」 
とデ本書31ページ「シール/ラベル印刷する」 
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© [ノ\'ックアップ]を選択して、実行します。 





〇 


b ■ ①選択 r ok 


( A ) バックアップを開始します。 


②実行 





この後は画面の指示に従つてください。 
以上でノ \'ックアツプは終了です。 


印刷方法 



意#イント56ベ-ジ^ J ) 


外部記憶装置の接続方法 


© プリンタと外部記憶装置の電源がオフに 
なっているか確認します。 



0 メモリカードと CD - R または M 0 デイス 


クをセツトします。 

①メモリカードを 



• M 〇ディスク 128/230/640MB 
(D 〇 S/Windows フォーマット済みのもの） 

f % [詳細設定]メニューの[バックアップ] 
^を実行します。 

© リモコンの@ボタンを押して、『応用プリント 
モード』に切り替えます。 

(D [詳細設定]を選択します。 


co/Dvoaisi! 

シー 




( 

①選 g 



②③へ進みます 


応用プリントモードで印刷する 

メモリ カー ドの データを ハックアップする 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードの注意事項と補足情報 


|1 

1 

割り付け印刷に関する補足情報 

写真の割り付け例 


Photol Photo 2 



Photo 3 Photol 


写真を順番に選択すること 
で同じ写真をレイアウトす 
ることもできます。 


© Photol を選択して、 
(2) Photo2 を選択して、 

③ Photo3 を選択して、 

④ Photol を選択して、 


枚数を1に設定します。 
枚数を1に設定します。 
枚数を1に設定します。 
枚数を1に設定します。 


その他のレイアウトの割り付け順については、以下の 
ページを参照してください。 

とデ本書97ページ「割り付け規則」 
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CD / DVD 印刷時の注意事項 
と補足情報 


CD/DVD の印刷領域 


• CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事 
項については、 CD/DVD の取扱説明書をご覧くださ 
い。 

• 動作確認済みの CD/DVD については、エプソン販売 
のホームページでご確認ください。 

• CD/DVD に印刷するときは、印刷品質を確保するため 
に、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷されます。 

• CD/DVD を載せる前に、トレイ上にゴミなどの異物が 
ないか確認してください。ゴミや異物があると、 CD/ 
DVD の記録面が傷付くおそれがあります。 


印刷時 ■ 印刷後のご注意 


• CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧 
めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋な 
どの汚れやキズなどによって、記録時に書き込みエ 
ラーになるおそれがあります。 

• CD/DVD のセットおよび取り出し時は、プリンタ本体 
と印刷面が接触しないよラに注意してください。 

• 印刷後の CD/DVD は、24時間以上乾燥させてくださ 
し、。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの 
装置にセツトしないでください。 


本プリンタでは、以下の領域に印刷されます。 



• レーベル面がインク ジェット 方式 カラー プリンタでの 
印刷に対応している 12cm および 8cm サイズの CD/ 
DVD メディア ( CD-R/RW , DVD-R/RW など)。 


• 8cm サイズの CD/DVD メディアに印刷する場合は、 
付属のアタッチメントにセットしてください。アタッ 
チメントを使用しないと印刷できません。 

• CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」 
や「インクジエツトプリンタ対応」などと表記されて 
いるものをご使用ください。 


• 日光などに当てて乾燥させることは、避けてくださ 
い0 

• CD/DVD の種類によっては、印刷濃度によってにじみ 
が発生する場合があります。 

• 乾燥後も印刷面がベたついているよラな場合は、印刷 
濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度設定で、薄 
くすることをお勧めします。 

ビデ本書28ページ「印刷濃度を選択する」 

• 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれ 
があります。 

• 大量に印刷する場合は、試し印刷を行い、24時間以 
上経過した後の印刷状態を確認してください。 

• 印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に印刷された場 
合や、 CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合 
は、すぐに拭き取ってください。 

• 一度印刷したレーベル面に再度印刷しても、きれいに 
仕上がりません。 
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Exit Print と PRINT Image 
Matching に関する補足事項 


Exit Print と PRINT Image Matching の説明 


Exit Print は、新しく誕生したデジタルカメラの標準規 
格 Exif 2.2 の愛称です。エプソンは、この規格制定に向 
けた審議に参画してきました。きれいなデジタル写真 
を手軽に楽しんでいただくために、 Exif Print を積極的 
にサボートしていきます。 

PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジ 
タルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、 
PRINT Image Matching II は PRINT Image Matching 
の機能強化版です。 
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Bluetooth 印刷に関する注意事項 
と補足情報 


通信範囲は約 10 m ですが、通信機器間の障害物や電波 
状況、磁場、静電気、電波障害の発生する場所、使用 
するソフトウェア、 0 S 、 通信する機器の受信感度、ア 
ンテナ性能などによって、変化する可能性がありま 
す。 

Bluetooth ユニットの接続方法や通信環境の設定方法 
は、 Bluetooth ユニットの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

印刷中に Bluetooth ユニットを取り外さないでくださ 
し、プリンタが誤動作するおそれがあります。 


Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもと 
に最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報 
の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違い 
が現れます。これに対して PRINT Image Matching で 
は、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最 
適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側 
から印刷品質を制御する仕組みと言えます。 

Exif Print と PRINT Image Matching 両方の情報を持つ 
た画像データにおいて、有効にする情報を選択するこ 
とはできません。 


プリンタ側でパスキー（暗証番号）を設定することが 
できます。設定方法は、以下のページを参照してくだ 
さい。 

占 3 本書52ページ「動作環境設定方法」 




赤外線通信カード印刷に関する注 
意事項と補足情報 


赤外線通信力ード（型番： PMPTIR 1) の通信距離は 
20 cm 以内ですが、接続する機器によって、通信距離 
が増減します。 
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デジタルカメラから直接印刷する 
ときの補足情報 


デジタルカメラによっては、接続するタイミング（印 
刷設定をする前、または印刷設定をした後）が異なり 
ます。デジタルカメラの取扱説明書をご確認の上、接 
続してください。 

デジタルカメラの設定項目とその設定値は、ご利用の 
デジタルカメラによって異なります。また、基本の設 
定項目以外にも、日付印刷や自動補正などの設定をす 
ることができる場合があります。詳細は、デジタルカ 
メラの取扱説明書をご参照ください。 


赤外線通信機器から印刷する場合は混信を防ぐため、 
必ず [ BT / I「DA パスキー設定]で本プリンタのパス 
キーを設定し、携帯電話で本プリンタと同じパスキー 
を設定してください。以下のページを参照してくださ 
い。 

#本書52ページ「動作環境設定方法」 

携帯電話より電話帳全件送信の際、機種によって暗 
証番号以外に「認証パスワード」が求められる場合 
があります。その場合は、本プリンタで設定したパ 
スキーの値 （4 桁の数字）を入力してください。 

本プリンタのパスキーの設定をしていない場合、初 
期値の「0000」となります。 


応用プリントモ—ドで印刷する 
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応用プリントモードで印刷する 

応用プリントモードの注意事項と補足情報（つづき) 


7 

. 

バックアップおよびバックアップ 
したメディアから印刷するときの 
注意事項と補足情報 


バックアップを始める前のご注意 


• USB 接続できるすべての記憶機器の動作を保証するも 
のではありません。動作確認済みの記憶機器について 
は、エプソン販売のホームぺージをご覧いただくか、 
カラリオインフォメーションセンターまでお問い合わ 
せください。 

お問い合わせ先は本書巻末をご覧ください。 


^^ックアップ時のご注意 


• 本プリンタが印刷中の場合は、バックアップを行えません。 

• コンピュータから本プリンタにセットされているメモ 
リカードにアクセスしている場合は、コンピュータか 
6のアクセスを中止してください。中止方法の詳細に 
ついては、『プリンタ操作ガイド』（電子マニュアル）を 
ご覧ください。 

• バックアップ中は、バックアップ先のメディアを抜い 
たり、外部記憶装置とのケーブルを抜いたりしないで 
ください。 


本プリンタと外部記憶装置との接続に USB ケーブル 
を使用する場合は、 EPSON 純正の USB ケーブル（型 
番： USBCB 2) のご使用をお勧めします。 

USB ケーブルは 2 m 以下のものをお使いください。 

外部記憶装置との接続には、 USB ハブは使用できませ 
ん〇 

本プリンタとコンピュータを接続している際に、コン 
ピュータ側では外部記憶装置を認識できません。 

USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込 
み□の形状に合わせて差し込んでください。 


セツト可能なメディアについてのご注意 


バックアップを始める前に以下の記憶メディアを外部 
記憶装置にセットしておいてください。 

• バックアップのための空き容量が十分あるメディア 
• パーティシヨンが1つのメディア 
• DOS / Windows 形式でフォーマット済のメディア ( M 〇メ 
ディアのみ） 

M 〇メディアは128、230、 640 MB 、 CD-R メディア 
は650、700 MB のいずれかをお使いください。 CD - 
RW メディアには対応しておりませんのでご注意くだ 
さい。 


• 1つのメディアにバックアップできる回数は以下の通 
りです。 

M 〇メディアの場合： 512回 

CD-R メディアの場合： 650 MB で47回、700 MB で50回 

•プリンタやマウスなど、外部記憶装置以外の USB 機器 
は接続しないでください。故障の原因になるおそれが 
あります。 


表示されるメッセージについて 


• 「挿入されたメディアを認識できません。」と表示された 
場合、使用する M 0 メディアが、本プリンタで読み込み 
可能な DOS/Windows 形式にフォーマットされていませ 
ん〇画面の案内に従ってフォーマットします0 
なお、使用済みの M 0 の場合は、フォーマットする前に、 
コンピュータで M 〇メディアの中身を確認してください。 

• 「バックアップ先のカードやディスクの容量が不足し 
ています。バックアップ操作を中止します。」と表示さ 
れた場合、空き容量が不足している MO メディアや 
CD-R メディアには、バックアップも フォーマッ トも 
できません。新しい M 〇メディアまたは CD-R メディ 
アをご用意ください。 


印刷時のご注意 


• メモリカードス□ツトにメモリカードがセツトされて 
いると、本プリンタは外部記憶装置を認識せずに、メ 
モリカードの写真データを認識します。 


• メモリカードからの印刷に切り替えたい場合 

外部記憶装置の電源をオフにするか、メモリカードを 
本プリンタにセットします。 

• バックアップ用フォルタ' (〇〇1、002...) とその他の 
フォルタ'や画像が混在する場合、バックアップ用フォ 
ルタ'以外のフォルタ'や画像は認識できません。 
















コンピュータから印刷する 


プリンタとコンピュータを準備する 


本プリンタをコンピュータに接続する手順を説明します。 


0プリンタの電源をオフ（電源ランプが消えた状態）にします。 


USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接続します。 

接続□の形状とケーブルの形状を確認して接続してください。 


Windows 98/ Me / 2000 / XP , 

Macintosh (Mac 〇 S 8.6 〜 9. x/Mac 〇 S X vl 0.2 以降) 


インストールの前に 


本プリンタを使用するために必要な以下のソフトウェアと電子マニュアルをインストールします（コンピュータに組み込みます)。 


プリンタソフトウェア 

• プリンタドライパ（印刷に必要不可欠なソフトウェア） 

コンピュータからプリンタに印刷データを渡します。また、印刷に関するさまざまな設定がで 
きます。 

電子マニュアル 

• プリンタ操作ガイド（電子マニュアル） 

プリンタの使い方について説明しています。 

アプリケーションソフトウェア 

• カラリオかんたんプリントモジュール 

アプリケーションソフトから、本プリンタの印刷機能を簡単に設定できるようにします。 
EPSON Multi - PrintQuicker を使用する場合は、必ずインス1ルしてください。 

• EPSON PhotoQuicker 

写真データを、簡単な操作で印刷/加工できます。 

• EPSON PRINT Image Framer Tool 

写真プリントを楽しくするフレーム ( PIF ) を EPS 〇 N PhotoQuicker に組み込みます。 

• PIF DESIGNER 

オリジナルの写真フレーム （ PIF ) が作れます。 

• EPSON Multi-PrintQuicker 

CD レーベルや CD ジャケットなどの便利な印刷物が簡単操作でできます。 

• アルバムプリント for EPSON 

写真や文章を手軽に編集できるアプリケーションソフトです。 

• 「 MyEPSON 」 アシスタント 

EPSON の無料会員制サービス 「 MyEPS 〇 N 」 の紹介や詳細な情報をご覧いただけます。 

• EPSON PhotoStarter/EPSON Card Monitor 

DPOF 準拠のプリント指定を行ったメモリカードをセットしたときに、自動的に 
EPSON PhotoQuicker を起動させるためのソフトウェアです。通常は、インス 
卜ールする必要はありません。詳細は 、 EPSON PhotoQuicker のオンラインヘル 
プ（電子マニュアル）をご覧ください。 







コンピユ—夕から印刷する 


5 
















コンピュータから印刷する 

プリンタとコンピュータを準備する（つづき) 


Windows でのインストール 


注意 y - 

• 必ず本書の手順説明に従ってインストールしてくださ 

い。 

• Windows 2000 にインストールする場合は、管理者権限 
のある ユー ザー (Administrators グループに属する ユー 
サー） でログオンする必要があります。 

• Windows XP にインストールする場合は、「コンビユー 
夕の管理者」 アカウントのユーザーでログオンする必 
要があります。「制限」アカウントのユーザーではイン 
ストールできません。 Windows XP をインストールし 
たときのユーザーは「コンビユータの管理者」アカウ 
ントになっています。 




プリンタの電源がオフになっていること 
を確認します。 


Windows を起動して、『プリンタソフ 
トウェア CD - ROM 』 をコンピュータに 
セツトします。 



备）ホイノト 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了 
してくださし、0 



以下の画面が'表示されたら、内容を確認 
し、圍ける]ボタンをクリックします。 


A 


ウィルスチ: r ックプロゲラムが劫作して L 1る場含はイン 
ストールを始め 5 m に、ウィルスチェックゴロヴラムを 
終了しておくことをお勧めします。 


篇ける 


インストール中止 


リック 


©の画面が表示されないときは... 

• Windows XP の場合 

[ スタート ]—[ マイコンピュータ ] の順でク 
リックし、下記①、②の手順で起動します。 

• Windows 98/Me/ 2000 の場合 
デスクトップ上の[マイコンピュータ] 
アイコンをダブルクリックし、下記①、②の 
手順で起動します。 


Epson (R) 

①[マイコンピユータ] 
の CD-ROM のアイコン 
をダブルクリックし 
て開きます。 



EPSETUP 


② [EPSETUP] ァ 

イコンをダブル 
クリックします。 



画面の内容を確認して、 意する| ボタン 
をクリックします。 


_意しない"！ ボタンをクリックすると、インストールを 
終了します。 



M 霣す6 _童しない 

—クリック 
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❺ 


インストールボタンをクリツクします。 


インストールが始まります。 


PM - D 1000 


_インストールするソフトウエア 

m r インストール j とは.ソフトウ z ア t コンビに雇み作雇のことです， 

m ブ •/ ノ外•ライパ 
n ブリンタ樣作ガイド 
，カラリオかんたんブ 1 /ノトモジュール 
n EPSON PhotoOuicker 
R EPSON PRINT Imace Framer Tool 
R PIF DES1QNER 
R EPSON MultrPrintOuicker 
R アルバムブリント for EPSON 
R「MyEPSONJ アシスタント 
R EPSON PhotoStart«r 
FI EPSON Card Monitor 


EPSON *•<■* 



クリッ 


ポイント 

インストーノレするソフトウェアを個別に指定したい場合 

上の画面で |選択画面| ボタンをクリックし、インストールし 
たいソフトウェアをチェックしてください。 


❺ 


以下の画面が表示されたら、プリンタの 
電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設定が行われます。 

引き続き、ソフトウェアが自動的にインストールされ 
ます。_の画面が表示されるまで、しばらくお待ちくだ 
さし、。 



プリン綱源をオンにしてし a らくお、 
ブリンタを検索中で. 


リン处コンピュータの招続を確認し、プリン如電汲 

ただいまプリンタ®招続先(ポート〉を設定するために、 

す。 

ネットワ“ク接続、またはポ-卜の設定を自肋で•行わない場合は[梭索中 


検索中止| 


V 



§) ポイント 

以下の画面が表示された場合 (Windows 98/Me) 

_ボタンをクリックして、以下へお進みください。 


EPSON ブリンタ 


上 


ブリンタの接続先(ボート)を 「 LPT 1:」 に設定しました。 

ブリンタの接続先(ボート)の設定を確謊してご使用ください。 


' OK …. 


インストール終了後、印刷先のポートを [ EPUSBx : 
(EPSON PM - D 1000)] に変更してください。設定を変更 
しないと印刷できません。 

茂 『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』一「印刷 
先（ポート）の確認」 


〇 以下の画面が表示されたら、_ 
ボタンをクリックして画面を閉じ、 
『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を 
コンピュータから取り出します。 

I 再起動 I ボタンが表示された場合は、起動中の 
アプリケーションソフトをすべて終了させてがら、 
® 起 IS 1 ボタンをクリックしてください。 


PM - D 1000 


インス！—ル作蓮が鰱了しました • 

「 mPsoHjmm ュづ-置鼸飧ご窳内 

• EPS0N4>« 料纛員_ サービス 「M5r€PS0NjlCa 
して^ただくことにより* Is 赛纖にさらに快躔なI 

• itv コンのデス外ップ上にある 「My 沙 SONj アシ 
サービスの_介や驊_な懦霸がご11いただけ寒 

« v7bo^rmmmrnT^ Myrnon iruxr>HztiyT 

-拍 mMr HH <MVI< 


トザー置 «L 

使用職潰♦イン， • 

j アシス，ンアイ3ン免 


:使用襲■の機種置讎 

，ーネフト上で鏽供い炎 
ダブルクリフケ 




mi. 


EPSON 


クリック , 


ユーザー 登録について 


インストール終了後、デスクトップ上に以下のショート 
カットアイコンが作成されます。これを夕'ブルクリック 
すると 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画 
面の指示に従って 「 MyEPS 〇 N 」 登録（ユーザー登録）し 
ていただくことをお勧めします。 


rMyEPSONj 

アシスタント 


コンピユ—夕から印刷する 


以上で、 Windows でのインストールは終了です。 
これで印刷するための準備ができました。 
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コンピュータから印刷する 

プリンタとコンピュータを準備する（つづき) 


Mac OS 8/9でのインストール 


①インストール 


O Macintosh を起動して、『プリンタソフ 
トウェア CD - ROM 』 をセツトします。 



寶 ポつノト 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了 
してくださし、。 


画面の内容を確認して、 |同意する| ボタン 
V をクリックします。 

I 同意しない I ボタンをクリックすると、インストールを 
終了します。 


鴛イ3_1ブソン•ソ7 h ウ1ア使月 If »麵約 t 

こ©ソプトウ x 7 をる祕®的鏖 （ UT 『一の«的镰 J といいます）を憤1に fcH みください•この 
ソフトウ1ア€インストール • 禊篇.ナめ«1の方汰で侵; Hi れた嫌#*この«的書上めすべての氣杉に枸翬され費，:： 
とに，籯したとみなされま梦，この»矜蠢に Hit で#なこめソブトウ x7 の使供瞢ご違 Jt< だ名い， 

智イ 3-i プVン tt 式金钍 CJtIT ，癱处 J といい农 ClfeM (JUT rffJMh と Oi、 袁す）に M 
レ.この««傭に:*^されているコンビ:!一タプログクム.データ攻び付霣印 (W 下『ソフトウ i7J >: • ま 
す:，を下 C め«1鍉《で爱/«する IW 彳を終鰌し求す • 餐第着〖4『ノブトウ i 7 j が1£錄«れて4ゝ办ディスク，め 
体を姍鵪嘗ることになリま，が、 f ソプトウ： 7J に■，る着作儋そのき钍ヌは S 钍の，イ智ンサー 
が供雀し t い拿す，便用*ばこの鐽約鴦によ; >TIM« されてい春以外ソフトウ1アに國す恭いかな厶镛41€も取得す办 
こと tt で费农曾ん， 

2. 餐角屬がで t ることこめ*的•め JMI に嫌，て k »M(Ci ，ソプトウ 17J そ1技め3ンビュータにインストー 
ルして使用することがま置に、パタクアップ席とレて，『ソウ i7J 状の»武で • JIWM ザることが 
でき糞す•儀 U r ソ7►ウ 17J に»«名れてい办看作棬および t の她め W •襟め M と W じ我； MIM_ に付けな 
ければ家せん.『ソプトウ X7J fc よびこの®的備に篡づ< f ソプトウに Mf る，ベての WU 
耩二翕に酿孩す春ことができ拿す • ただし t の■■金 C は， ftld 第三者に対レ『ソフトウ 17J に*するすべて€禊*1鹌 
fc よびこの B 的備の零しを MO. 今戡第1«がレノプトウを«1する_にこめ*約•め氣 ■rSHMSAr だ上で 
閜 Sr ることが条轉とな9拏す.各者が「ソフトウ I7J を匆らかの方法で俊^した鷗点で.逄 WH 三塞^ >• の 
贊的嘗め鼠舞に«籯したとみな在れ家 f ■め _. «!■« はこめ*的備にける IMI 鬌め金镛暴 *J€SIWI 三■に_!« 

『ソフトウ i7j のあら螓る M 鲁！ klO* M 富によるのために作成され fcf ベてめ««(1 <ハー!*ディスク 
上の «WSe«l> €濞表ないし腾鼠0なければなリ拿せん • 曳饋籲三#へ r ソフトウ；Iア J «■» す恭ことによ；> 




■クリック 



[ EPSON ] フオルダ内の《インストー 
ラ》の [Mac OS 8/9用]アイコンを 
ダブルクリックします。 


® 


Mac OS 8/9用 


ダブルクリック 




以下の画面が表示されたら、内容を確認 
し、園ける]ボタンをクリックします。 



インストール| ボタンをクリツクします。 

インストールが始まります。 



クリック 


A 


ウィルスチ I ックプログラムが動作している壜合は 
インストールを始める篇に、ウイルスチェックプロ 
グラムを終了しておくことをお«めします. 

インストール中止 




クリック 


g ) ポイント 

インストーノレするソフトウェアを個別に指定したい場合 

上の画面でボタンをクリックし、インストールし 
たいソフトウェアをチェックしてください。 
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注意々 

I インストール I ボタンをクリックした後に、以下の画 
面が表示された場合は 

I インストール I ボタンをクリックし、画面の指示に従って 
fCarbonUbJ というソフトウェアのインストールを行います。 


A 


CarbonLib ® インストールが必要で 
CarbonLib のインストールによる再起助の後、マ 
ニュアルを#照〇てソフトウエアのインストールを 
や 9 直してください。 

CarbonLib をインスト'-ルしま T か？ 




クリック_ 

rCarbonLibJ のインストールが完了すると、以下のような 
画面が表示されますので [ BBE 1 ボタンをクリックします。 
コンビュータが再起動したら、再度手順®から、プリンタ 
ソフトウェアのインストールをやり直してください。 


圏 


インストール作案が完了しました。 

新しいソフトウ I アを使用するためには、“再起 
動)’’ポタンをクリックしてください。 

他のソフトウェアを続けてインストールする塌含 
は、“続ける”ポタンをクリックしてください。 


I 痴ナる I J | 


クリック 


❻ 


以下の画面が表示されたら、 I 終了 I ボタン 
または匪 H ボタンをクリックします。 

他のアプリケーションソフトが起動している場合は、 

I 終 ~ fi ボタンをクリックしてこの画面を閉じ、アプリ 
ケーションソフトをすべて終了させてから再起動して 
ください。 


PM-D1000 


<ンストール n * が終了しました* 


②プリンタドライバの選択 


セレクタで PM - D 1000 を使用して印刷するための設定を 
行います。 


プリンタの電源をオンにします。 




Macintosh が再起動したら、 

^①アップルメニューをクリックして、 
②[セレクタ]をクリックします。 

アイル褊集表示特刖へルプ 


①クリック- 


m - 

一"^^ 


コンビュータについて.. 


配列 
I グラフ計茸棵 
^コントロールパネル 
tg ジグソーパズル 
ie スクラッププック 
智ス.ティ ツキーズ 



©クリック 


« EPSO 似)龌轉龕員觸サービス 「 IlyEPSOWj にューザー置齓 
i / a 硪だくことにより、お審«にさらに快遍な顧1觎兩載 
• ス外ップ上に島が MyEPSOWj アシス,ン⑽アイコ 

サービスの編介や譁_な儒鎌がこ貢いただけます • 

_ ゾフ pn アシス費：爹 

蠢 M _# 必爵な看食 MM こ獼屬び^い. 

EPSON 


【たはご使用顧墨の纖讎置鼸螯 

to ネット上で•供いたし家す • 
，アイコン «T 7 ルク Vv クすると、 


クリック_ 


コンピユ—夕から印刷する 
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コンピュータから印刷する 


プリンタとコンピュータを準備する（つづき) 


© ①プリンタドライバ [ PM - D 1000] 
をクリックし、 

② [USB ポート]が選択されてい 
ることを確認して、 

③□をクリックして画面を閉じます。 



[入]にすると、印刷中も別の作業ができます。 


§) ポイント 

USB ポートが表示されない場合は、プリンタの電源がオン 
になっているか、またケーブルがしっかりと接続されてい 
るかを確認してください。 



『プリンタソフトウェア CD-R 〇 M 』 を取 
り出します。 


デスクトップの画面上で、 CD-R 〇 M のアイコンをゴミ 
箱に捨てます（ドラッグ&ドロップします）。 



ユーザー 登録について 


インストール終了後、デスクトップ上に以下のシヨート 
カットアイコンが作成されます。これを夕'ブルクリック 
すると 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画 
面の指示に従って 「 MyEPS 〇 N 」 登録（ユーザー登録）し 
ていただくことをお勧めします。 


アシスクント 


以上で 、 Mac OS 8/9でのインストールは終了です。 
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Mac OS X でのインス 



①インスト ーノレ 


〇 


Macintosh を起動して、『プリンタソフ 
トウェア CD - ROM 』 をセツトします。 




g ) ポイント 


他のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、終了 
してくださし、。 


0 ^ [ EPSON ] フオルダ内の《インストー 


ラ》の [Mac OS X 用]アイコンをダブ 
ルクリックします。 




Mm OS X 用 

ダブルクリック—^ 


❺ 


以下の画面が'表示されたら、内容を確認 
し、園ける]ボタンをクリックします。 


A 


ウィルスチ I ックプログラムが動作している壜合は 
インストールを始める篇に，ウィルスチェックプロ 
グラムを終了しておくことをお a めします. 


画面の内容を確認して、 |同意する1 ボタン 
をクリックします。 

I同意しないI ボタンをクリックすると、インストールを 
終了します。 


t イ 3-1 プソン 

このソ7トウエアを锼兩するこ拿甓 mffusn 儘 （ut r この竇約塞 j といい繁す> 惫镇重にお鑛みくだ名い.この 
ソフトウ置ア t インスト-ル. _«• その • め方；！で镄顯«れた嶠食.この»的備上のすべての鳓轉に«聚され竇うこ 
とに_鼴したとみなされこの贊 W 備に■■できないはこのソ7トウ17の键塌發ご M ください • 

管觸鈐《セイコ ー x プソン猶玟會尨 mT rmttj といい tr > はお«纖 < ar 【餐用_】といいます> ic 鰣 
この塞に:•付され T い备コン tfa —タプログ，ム、データ A ひ竹親 IP 綱物 （ ttf 「ソフトウ X 7 J といい* 
す） tTK の餐爾•轉でも•抖甍許钃し*す.•颺•は『ソ7トウ1ア】がているディスク，その糖の 
K * 讎縳を m _ すること CttV 黧すが.トノ7トウ X 7 J に！！する着 fMI そのの德 W は逢枝又 ttiUll の，イセン，一 
が«有してい家す使_#はこの M 杓書 C よつて終 S 芒れてい蓦£1外ソ7トウ1アに_す4いかなるも»裼する 


2. •用着がで《ることこ〇鼸約塞の籤轉に撤つて.餐■響は『ソ7トウXア J % I食めコンビュータにインストー 
•兩 f ることができます.置に.パプクアプブ酬として.「ソ7トウ x 7 j を職《办每«で1 _■* ずることが 
Tt 寘す，•し.『ソ7トウIア J に12鼴？れている響扣鬌およひその_の《■鳓の*承と_し•承けな 
けれうなりません.•綱截 f4. 【ソフトウェア』およひこの賨的備に慕づく f ソ7トウ z7J に_するすべての _W を 
_三者に讓灞？•もことができます.之 C しその!•食には.龜縝饞三«に対し『ソフトウ 17J に _T^ すべての ««MU 
お1びこの srrjfli の幂し發 u し.き it ■二_がいノ7トウ x 7 j を使颺する_にこの Hr> 癱の ft« を tra んだ上で 
M 肅アることが«轉となリま T . 瘗纊講三猶が『ソフトウェア』《爾らかの方逢で缓削した鱗尚で. HM 第 H 猶はこの 
_的の錄轉に_靡したとみなされます.そめ晒-營觸翁はこの N 的 tC おける•綱着の fliHtiiltt 戮二餐に釀遍 
【ソ7トウ x 7 J のあらゆる餐席を it め.變飔«による傻兩のために作威さ n たすへての繼豔 ■ (ハー FT イスク 
上の禳 tMH 螫禽む）奢鴻紊ないし II 飆しなければなり裒せん • 舄鷂簞二#へ『ソ7トウ i 7 j 齑»灞すること H よ〇 




クリック 



インストールボタンをクリツクします。 


インストールが始まります。 


PM-D1000 


_インストールするソフトウェア 

豪 r イン x 卜ール j ttt. ソフトウ z ア t 3 ンに麟み i&c 舞酿《ことです. 

，ブ • ル外•ライパ 
m プリンタ操作ガイド 
n 仿リオか a/ こんブ 1 アノトモジュール 
R EPSON PhotoOnicker 
n EPSON PRINT Imace Framer Tool 
， P1F DESIGNER 
R EPSON Multr-PrintOuicker 
R アルバムブリント for EPSON 
R rM^EPSONjT " シスタント 
H EPSON PhotoStarter 
网 EPSON Card Monitor 


EPSON *«« 


クリック 


§) ポイント 

インストーノレするソフトウェアを個別に指定したい場合 


上の画面で、 |選択画面"1 ボタンをクリックして、インスト_ 
ノレしたいソフトウェアをチェックしてください。 


投ける 


インストール中± 


■クリック 


コンピユ—夕から印刷する 
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コンピュータから印刷する 

プリンタとコンピュータを準備する（つづき) 


© インストールされるソフトウェア1つ1 
つに対し、パスワードを求める画面や使 
用許諾の画面などが表示されますので、 
画面の指示に従ってインストールを進め 
てください。 

パスワードを求める画面では①お客様が設定されてい 
る「名前」と「パスワード」を入力し、ボタン 
をクリックしてください。 



②プリンタドライバの選択 

プリンタリストに PM - D 1000 用のプリンタドライバを追 
力□します。 


0プリンタの電源をオンにします。 



以下の画面が表示されたら、ボタンをクリックし 
ます。 


圆 


インストールが完了しました。インストーラを終了するに 
は、“終了”をクリックしてください。このまま追加インス 
卜ールを実行するには、“統ける"をクリックしてくださ 
い。 


C 嫌ける、(終了 ， 


クリック ■ 



プリンタリストを開きます。 

ハードディスク内の①[アプリケーション]— 
②[ユーティリティ]-③[プリントセンター] ( vlO .2) 
または[プリンタ設定ユーティリティ] ( vlO .3 
) の順にダブルクリックします。 



以下の画面が'表示されたら、 屑起動1 ボタ 
ンをクリックします。 

インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するに 
W は、コンピュータを再起動する必要があります。“再起 
動’をクリックしてコンピュータを再起動するか、このま 
ま追加インストールを実行する場合は、“続ける”をクリツ 
クしてください。 


統ける 'I t 再起動 

クリック- ' 



アブリケーシヨン 


①ダブルクリック 




2 —テイ _ J テイ 


②ダブルクリック 



m « 

プリントセンタープリンタ設定ユーティリ 


③どちらかをダブルクリック 



アイ 
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❺ 


以下のどちらかの画面が表示されますの 
で、&加]ボタンをクリックします。 




使用可能なプリンタがありません。 

リスト 1 C フリンタ*追加しますか？ 


キャンセル> f 追加...， 

クリック- ' 



リストをクリックし、 [EPS 〇 N USB ] 
V を選択します。 



I AppleTalk 

IP ブ"、メト 


Rendezvous 


デイレクトリサービス 

1 EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 


FAXstf 


- Lexmark Inkje 

Networking 



クリック 


❺ 


① プリンタ名 [ PM - D 1000] を 
クリックし、 

② ページ設定で[すべてを選択] 

を選択し、 

③ M ボタンをクリックします。 

プリンタリストにプリンタが追加されます。 


「EPSON USB 


3 


EPSON P|«-D1C 


①クリック 

②選択 


\ージ設定： すべてを選択 


( キ V ンセル) 


③クリック 





❺ 


[プリント乜ンター]または[プリンタ設 
定ユーティリティ]を閉じます。 


①クリック 


©クリック 



プリントセンタ- 


編集表示 


プリントセンターについて 
環境設定. I . 

サービス 


► 


プリントセンターを陽す筅 H 
ほかを隠す 
すべてを表示 


プリントセンターを終了 MQ 


❼ 


『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 を取 
り出します。 

デスクトップ上で、 CD-R 〇 M のアイコンを[ゴミ箱]に 
ドラック&ドロップして、 CD-R 〇 M を取り出します。 



ユーザー 登録について 


インストール終了後、デスクトップ上に以下のショート 
カットアイコンが作成されます。これを夕'ブルクリック 
すると 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画 
面の指示に従って rMyEPSONJ 登録（ユーザー登録）し 
ていただくことをお勧めします。 




r MyEPSONj アシスタン 


以上で 、 Mac OS X でのインストールは終了です。 


コンピユ—夕から印刷する 
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l ^ rH 益刺 


^ TSUTSKI 伽！？''オフ (L)... 
Windows (D 終了 (UL 



o 


プリンタに用紙 （ A 4 サイズの普通紙）を 
セツトして、排紙トレイを開けます。 




〇 『プリンタ操作ガイド（電子マニユア 
ル)』を開きます。 


Windows XP の場合 

①[スタート]—②[すべてのプログラム]— 

③ [ EPSON] —④ [EPSON PM - D 1 〇〇〇操作ガイド]の順 
にクリックします。 


0 Internet Explorer 
、， MSN Explorer 
C3 Outlook Express 
© Windows Media Player 
Windows Messenger 
ニリモートアシス $ ンス 


©クリック 


①クリック 



Windows 98/Me/ 2000 の場合 

①[スタート]-②[プ□グラム]—③ [ EPSON] -④ [EPSON 
PM - D 1000 操作ガイド]の順にクリックします。 

②クリックー| ③クリックー I ④クリックー 


'リック-1 ④ 


①クリック 


プリンタ操作ガイドが表示されます 


❹ 


印刷の設定画面を開きます。 

①[ファイル]-②[印刷]の順にクリックします。 


①クリック 


■ 福 

■ 規作成 ( N ) 
I 聞く切… 

I Microsoft W ( 


編集表示站お気に入りが〉ツ 

► 

Ctrl +0 


Microsoft Word for Windows で'編集必 

' 上著き保存迄〉 Ctrl+S 

名前を付けて保存込)... 


-(2)クリック 


印刷ブレビュー秘… 


送信 (£) 

インポートおよ U エクスポート 0 L 


ブロパティ ( E ) 
オフライン作案哑 
閉じ 


©クリック 


④クリック- 



トラブル辦®方燼 
よく Jb る質 fflFAQ 
サポートのご■内 


1 »"] インクカートリデン交讓1 ^ j 

v し，\ C 攀入れ(声ン，^ン; U ! _1 

m f mTI プ1 »» 


ft ■め癮轉と售» 

子•パ義承 

k / ot>^no 



コンピュータから印刷する 

テスト印刷する 


| U ^ 7 ( l ) |初|終了オプション ( U 〉 


すべてのブラム(朽 


- D 1000 揉作ガイド- 




i^laaa®^^ 
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❺ 


印刷を実行します。 

_ボタンまたは_ボタンをクリックします。 


Windows 2000 /XP の場合 


国!ブリンタの追加 


状態：準備完了 

塌所 

コメント： 

ページ範囲 
©すべて 

:逞択した部分①：現在のベー：> ( u > 


□ファイルへ出力® [ 詳細設定® 


〇ペ-ジ指定®: [T _ 

ページ番号のみか、またはページ範固のみを入力し 
てください。例: 5-12 


I ブリン如)検索 ®… J 

撒© h ial 

コ部単位で印刷®〉 

¢1¢]¢! 


クリック 

Windows 98/Me の場合 


印刷 


適用 (6) | 




■ ?|X| 


「プリンタ—— 

カン$名眇：園 
状態： 通常使うブリンタ：オン 

種類： EPSON PM - D 1000 

埸所： EPUSB 1： 


ブ□パティ© I 


厂フ W ルへ出力す24> 


印刷範囲 
^すべて® 

印刷部数 

部数 (©: F ±1 

r ページ指定© F ペ-ジから® 

r 部単位で印刷する® 

|1 ページまで® 

r 逞択した部分@ 





' 表示されたとお％:印刷する0 
' 逞択されたフレームのみを印刷する⑺ 
' すべてのフレームを個別に印刷する® 


■リンクドキュメントをすべて印刷する ( K 〉 


-リンクの一覧を印刷する® 


キャンセル J 


ク ij ック ■ 


A 印刷結果を確認します。 

^■ r 下の図のように晒できましたか？ 




gg^3lb CTT2 

SSSb=^b OSSF 

mtL ，囊 —1 


トラブル辦®方法 '於 インクガートリゲジ《«癟 

よく ft る RffiFAQ 、 \ J8 季人れ(メン^ン； U 

サポートのご冨内 ‘「*•】 プリン令につい T 



印刷できた 


プリンタの準備ができました。 

この後は、『プリンタ操作ガイド（電子マニユ 
アル）』をご覧いただき、いろんな印刷にチヤレ 
ンジしてください。 


印刷できない 


『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の 
「トラブル対処方法」をご覧ください。 


これだけは知っておきたい！印刷の基本 


インクジエツト専用紙やハガキに印刷する場合、また四辺 
フチなし印刷などの便利な機能を使って印刷する場合には、 
プリンタドライバの設定画面で印刷の設定をします。 
プリンタドライバの詳しい説明は『プリンタ操作ガイド 
(電子マニュアル）』をご覧ください。 

プリンタドライバの設定画面の開き方 

※表示される画面はお使いのアプリケーシヨンソフトに 
よって異なる場合があります。 


Windows XP の場合 

手順©の画面で① [ PM - D 1000] が選択されていることを 
石雈認、し、 ② 1!羊細設定 I ボタンをクリックします。 



① 確認します。 

② クリックして設 
定画面を開き、 
設定します。 


Windows 98/Me の場合 

手順©の画面で① [ PM - D 1000] が選択されていることを 
確認し、②け° ロパティ I ボタンをクリックします。 



■①確認します。 

©クリックして設 
定画面を開き、 
設定します。 


Windows 2000 の場合 

手順©で表示される画面で① [ PM - D 1000] が選択されて 
いることを確認し、②画面上部のタブをクリックして各設 
定画面を開きます。 

_②クリックして設定画面を表示さ 

せ、設定します。 


|ォプシ aJ 金本 J 




^1 # 

Aoobat 

Dwniiv cnBEB 


m 


カン矢 


織職 




MS 


①確認します。 




コンピユ—夕から印刷する 
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コンピュータから印刷する 

テスト印刷する（つづき) 



〇 プリンタに用紙 （ A 4 サイズの普通紙）を g % 印刷するファイルの用紙設定を確認しま 

セツトして、排紙トレイを開けます。 W す。 




プリンタの電源がオンになつていること 
を確認します。 



Mac OS 8/9 の場合 


①[ファイル]—②[用紙設定]の順にクリックし、用紙の 
設定画面を表示します。③ A 4 縦方向になっていることを確 
認し、④ 0 KI ボタンをクリックします。 


①クリック- 



猖集表示移動お I 


■ 


ンドウ 
アイルを UK ... 
ドレス 

MC ； る 
別名で保存… 


昶 N 
*0 

*W 

9§S 


«镅を見る 

rn— 

- お気に入 9 のインポ'-卜 

... 

お気に入 9 のエクスボー 

卜 ". 

用紙設定 .. 


I ブリントブレビ : 1 — 
ブリント ... 

§§P 1 

[✓オフライン作罢 

L 

| 


' ©クリック 




用紙サイズ 

:丨 A4 $ | 

給紙装匿 

:|オートシートフィーダ t | 


□四辺フチなし 

印刷方向 

: S 縱 H 横 


□180度回転印刷 A 


③.確認④クリック 
」囹圍 L i 」1 


キャンせル ■ 


&スタム用紙..] 


「□両面印刷（手助） 


匚 &C： し5設定...] □プックレ*ノト 


:I100 



『プリンタ操作ガイド（電子マニユア 
ル)』を開きます。 


デスクトップ上の [EPSON PM - D 1000 操作ガイド] 
アイコンをダブルクリックします。 

デスクトップ上に[プリンタ操作ガイド（電子マニュア 
ル）]のアイコンが表示されていない場合は、ハード 
ディスク内を検索してください。 


Mac OS 8/9 の場合 



Mac OS X の場合 


IP&DN 



EPSON PM-D1000 操作が 
作 


ダブルクリック 
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Mac 〇 SX の場合 

①[ファイル]-②[ページ設定]の順にクリックし、用紙 
の設定画面を表示します。③ A 4 縦方向になっていることと 
対象プリンタが PM - D 1 000になっていることを確認し、④ 
pKI ボタンをクリックします。 



①クリック 


■(2)クリック 


■③確認 



④クリック 

















































































0 印刷を実行します。 

①[ファイル]—②[プリント]の順にクリックし、印 
刷の設定画面を表示します。 

③刷;]またはげリゾ " F ] ボタンをクリックします。 


Mac OS 8/9 の場合 


狺集亵示移 お I 


①クリック 


■ 


ウインドウ 
7イルを開ぐ.. 
新ドレス 

別名で保存... 


茺 N 
3€0 
亂 

絡 


ft 報を見る 

981 

お吴(こ入9のインポート... 

お気し入9のエクス木 

-卜"- 

用* E 設定". 

ブリントブレビュー 



m'M-m 

✓オフライン作罢 

终7 



©クリック 



A 印刷結果を確認します。 

^ Sr 下の^]のように晒できましたか？ 



印刷できた 


プリンタの準備ができました。 

この後は、『プリンタ操作ガイド（電子マニユ 
アル）』をご覧いただき、いろんな印刷にチヤレ 
ンジしてください。 


印刷できない 


『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の 
「トラブル対処方法」をご覧ください。 


Mac 〇 SX の場合 


①クリック 


-4 


編集フォーマッタ 


f 規 

9 §N 

かぐ.. 

茺〇 

虽近使った番類 

► 

閉じる 


保存 

9gS 

別名で保存… 
すべてを保存 

08€S 


虽後に保存した状態に民 p " 

ページ設定…_ j 絮 p 


■②クリック 


■プリンタ： r PM-D1000 
ブリセット：標準 


1 印刷部致と印刷ページ 


部数： (1 丁合し 

ページ：©すべて 

C 開始：1 


-終了： 


3 


13 


@ ( プレビュー， f PDF として保存…1 ([キャンセル， 


プリンタが PM - D 1000 
になっていることを確 
認します。 


③クリック 




これだけは知っておきたい！印刷の基本 

インクジェット専用紙やハガキに印刷する場合、また四辺 
フチなし印刷などの便利な機能を使って印刷する場合には、 
手順©や©で表示したプリンタドライバの設定画面で 
設定をします。 

プリンタドライバの詳しい説明は『プリンタ操作ガイド 
(電子マニュアル）』をご覧ください。 

※プリンタドライバの設定画面はお使いのアプリケーショ 
ンソフトによって異なる場合があります。 
































































































フレームデータ 
を作成 




写真データに、いろいろなフレームデータを重ね合わせて印刷 
できます 。 EPSON PRINT Image Framer Tool は、フレーム 
データを印刷できるように EPSON PhotoQuicker へ取り込み 
ます 。 EPSON PIF DESINER は、オリジナルのフレームが作成 
できます。フレームの準備が済んだ6 、 EPSON PhotoQuicker 
で印刷です。 


フレームデータ 
をダウンロード 


フレーム7- 夕を 

EPSON PhotoQuicker 
に登錄 


おしやれな フレームで 写真を飾ろう 

エプソンプリント イメージフレーマーツール 

EPSON PRINT Image Framer Tool 

エプソンビフデザイナー 

EPSON PIF DESIGNER 


添付のソフトウェア CD - ROM に収録されている主なアプリケーションソフトを紹介します。 

詳しい説明は、それぞれのアプリケーションソフトの『オンラインガイド』および『プリンタ操作ガイド』をご覧ください。 


簡単操作で写真を印刷 

エプソンフ ォ トクイツカー 

EPSON PhotoQuicker 



写真データを、簡単な操作で印刷/加工できます。 


写真ごとに印刷 
枚数を指定する 


用紙サイズと 
レイアウトを 
選ぶ 


用紙種類を 
選択して 
印刷する 




EPSON PhotoQuicker 
で印刷 


< 

• HN Ufflit 1 

• i aMfaPMWBas 《 

i i i 

m 

も 


EPSON PhotoQuicker 


コンピュータから印刷する 

添付アプリケーションソフトの紹介 


A 



ニニ ill! 二 I 

, . ; OHT 

I-14* *1J 3->10 11 



70 



































































オリジナルの写真集を作ろう！ 

アルバムプリント for EPSON 


成長日記1 




し n 


「アルバムプリント for EPSON 」 は写真や文章を手軽に編集で 
きるアプリケーションソフトです。 

用途別のデザインが用意されていますので、簡単操作でオリジ 
ナルアルバムが作れます。 






紙面を編集する 紙面を印刷する 


製本する 


¥:| 


> 



> 



いろいろ作れる 

エプソンマルチプリントクイツカー 

EPSON Multi-PrintQuicker 



CD / DVD のレーベルや写真などが印刷できます。それぞれ基本 
になるデザインが各種用意されていますので、簡単な操作で作 
成できます。 


用紙の種類を選ぶ 


デザインを選び、 
編集する 


印刷する 







H 




n ンピユ I 夕から印刷する 
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インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 

インクカートリツジの交換 


インク残量を確認する 


テレビの画面上で確認できます 




インクカートリツジを交換する 


ひ注意#ィント I 7 ベ-ジ囝） 

EPSON 純正品型番 


ブラックインクカートリッジ ： ICBK 35 

シアンインクカートリッジ ： ICC 35 

マゼンタインクカートリッジ ： ICM 35 

イエ□ーインクカートリッジ ： ICY 35 

ライトシアンインクカートリッジ ： ICLC 35 

ライトマゼンタインクカートリツジ ： ICLM 35 


操作パネルのランプで確認できます 


インク残量有り 




滅します 



します 




操作パネルを確認して、交換するインク 
カートリッジを用意します。 



ゼンタインクカート 
リツジを用意します。 
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カバーを開けます。 


f ° v g > ポ イント 


インクカートリ ツジ カバーを開けると以下のメ ツ セージが 
表示されますが、そのまま作業を進めます。 



交換するインクカートリッジを取り出し 


ます。 


© [ PUSH ] と書かれた部分を 

静かに押してロックを解除します。 



yo ^ 注意2 

インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置 
しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して 
印刷できなくなるおそれがあります。 


^新しいインクカートリッジをセットします。 

© プリンタ本体のラベルの色とインクカートリッジの 



❺ 


インク カート リッジ カバーを 閉じます。 



以上でインクカートリツジの交換は終了です。 


• 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部に 
インクが付いている場合がありますのでご注意くださ 
し、。 交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポ 
リ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストま 
でお持ちいただくか、地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 

• インクカートリッジの抜き差しは、インク交換時以外は 
行わないでくださしヽ。インク供給孔部のインクが力一 
トリッジ本体に付着するおそれがあります。 



ンク供給孔部 


インクカ—トリッジの交換とプリンタのメンテナンス 
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インクカートリッジの交換とプリンタのメンテナンス 

ノズルチェックとへッドクリーニング 


本プリンタを長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグを抜いてしまったりすると、プリントへッ 
ドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は、まずノズルチェック 
を行い、必要に応じてへッドクリーニングを実行してください。 




普通紙を1枚以上セツトして、排紙トレ 
イを開けます。 


が本書15ページ「用紙をセツトする」 




給/排紙| ボタンを押しながら、電源を 
オンにします。 


プリンタの動作音がしたら、ボタンから指を離します。 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 


②区合/排紙]ボタン 



③電源をオンにします 



印刷結果を確認します。 

<正常な印刷例> 



ノズルに問題はありません。以上でノズルチェックは終了です。 
それでもきれいに印刷できないときは、トラブル対処方 
法を参照してください。 

沒本書86ぺージ「きれいに印刷できないトラブル」 


<ノズルが目詰まりしているときの印刷例> 



ノズルが目詰まりしています。 
次の〇へ進みます。 


J ) ポイント 

ノズルチェックパターンは、『応用プリントモード』の[詳 
細設定]メニューからも実行できます。 
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クリ ーニンク' I ボタンを押してへツドク 
リーニングを実行します。 




ホイノト 

以下の状態のときは、クリーニングできません。 
• インク残量がないまたは少ないとき 
•用紙カセットを取り外しているとき 
• 印刷中 


再度ノズルチェックを行います。 

印刷結果を確認します。 


②_/排紙 I ボタン 



③電源をオンにします 


すべてのラインが印刷されない場合は、〇へ戻ります。 


ポイント 

長期間使用しなかった場合で、ノズルの目詰まりが改善し 
ない場合は、以下のページを参照してください。 

#本書77ぺージ「長期間使用しないときは」 


以上で、ノズルチエックとヘッドクリーニングは終了です。 



インクカ—トリッジの交換とプリンタのメンテナンス 
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インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


ギヤツフ。調整 


縦の碁線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントへッドのギャップを調整してください。 
テレビ画面に表示されるメニューから行うギャップ調整機能は、簡易的なものです。より詳細なギャップ調 
整を行いたい場合は、コンピュータからギャップ調整を行ってください。詳しくは『プリンタ操作ガイド』（電 
子マニュアル）をご覧ください。 


〇 普通紙を1枚以上セツトして、排紙トレ 
イを開けます。 

#本書15ページ「用紙をセツトする」 


© [ギャップ調整印刷]メニューを実行し 
ます。 


( D リモコンの®ボタンを押して『応用プリント 
モード』に切り替えます。 

(D [詳細設定]を選択します。 



(D [ギャップ調整印刷]を選択します。 




印刷されたシートを確認します。 



© #1#2#3それぞ 
れ、スジの最も少 
ない■の番号を 
探します。 



手順©で探した番号を設定します。 





ボタンを押して、画面を閉じます。 
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以上でギャップ調整は終了です。 

















































インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 

プリンタのお手入れ 



プリンタを長期間使用しないときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。 
なお、プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し、目詰まりを起こすことが 
あります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。 


vc p 注意々 

• インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドおよびノズルが乾燥し、印刷できなくなるおそれが 
あります。 

• プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。 


ポイント 

• 長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノズルの状 
態を確認してください。ノズルチェックバターンがきれいに印刷できない場合は、へッドクリーニングをしてから印刷してく 
ださい。 

• へッドクリーニングは続けて実行せずに、必ずノズルチェックパターンの印刷結果を確認してから実行してください。 

• 長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックバターンが正常に印刷され 
ないことがあります。ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回以上繰り返してもノズルチェックバターンの印刷結 
果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニ 
ングを実行してください。へッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが 
溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。 

とず本書74ぺージ「ノズルチェックとへッドクリーニング」 

• 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談くだ 
さい。エプソンの修理窓口の連絡先については、本書巻末をご覧ください。 


インクカ—トリッジの交換とプリンタのメンテナンス 
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いつでも快適にお使いいただくために、以下の方法でプリンタのお手入れをしてください。 


外装面のお手入れ 


〇 電源をオフにしてから電源プラグをコン 
セントから抜きます。 


© 柔らかい布を使って、ほこりや污れを注 
意深く払います。 

プリンタ外装面の汚れがひどいときは、中性洗剤を少 
量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れ 
をふきとります。最後に、乾いた柔らかい布で水気をふ 
きとります。 

VC P 注意 I 

• プリンタ内部に水気が入らなぃように、排紙トレイは 
閉めた状態でふぃてくださぃ。プリンタ内部が濡れる 
と、電気回路がシヨートするおそれがあります。 

• ベンジン、シンナ ー 、アルコールなどの揮発性の薬品 
は使用しなぃでくださぃ。プリンタの表面や内部が変 
質 • 変形するおそれがあります。 

• 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を 
傷付けることがあります。 


給紙/排紙部のクリーニング 

印刷後の用紙などの表面に汚れが付いたときは、以下の 
手順に従って、普通紙を給排紙して、給紙/排紙部の汚 
れを拭き取ってください。 


O A 4 サイズの普通紙をセツトして、排紙 
トレイを開けます。 


© プリンタの電源をオンにして、 fe / 排紙1 
ボタンを押します。 

用紙が給排紙されます。 




給紙/排紙を2〜3回繰り返します。 


注意ノ 

プリンタの内部について 

インクの吸収材には、フチなし全面印刷時にはみ出したイ 
ンクが付着しています。この部分に付いたインクは、ふき 
取らずにそのままお使いください。 

ホコリが入らないように 

ホコリの多い場所には設置しないでくださしヽ。また、ホコリ 
がプリンタ内部に入らないように、必要時以外は排紙トレ 
イを閉じてお使いください。 
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トラブル対処方法 


エラー 用紙インク 

〇〇# 

オレンジ 


インク残量が残り少ないカートリッジが1つ以上ありま 
す。操作パネルカバーを開けて、インク残量確認ランプ 
で該当のインクカートリツジ色を確認できます。 


インクカートリッジカバーが開いている、 
または、インクカートリッジホルダが所定 
の位置にありません。 

インクカートリッジ交換中の場合は、新しい 
インクカートリッジに交換後、インクカート 
リッジホルダを所定の位置に戻し、インクカ 
—トリツジカバーを閉じてください。 


エラー 用紙インク 


〇 〇 


インクカートリッジホルダを元に戻し、インクカー 
トリッジカバーを閉じてください。 

，インクカートリッジ 
カバー 

イン ク カー ト リッジ1 
ホルダ 



ン 

ク 

関 

係 


インクがなくなりました。操作パネルのイン 
ク残量確認ランプが点灯しているインクカー 
トリッジを交換してください。 

純正品のご使用をお勧めします。 

黒（純正品型番 ICBK35) 

シアン（純正品型番 ICC35) 

マゼンタ（純正品型番 ICM35) 

イエ□一（純正品型番 ICY35) 

ライトシアン（純正品型番 ICLC35) 

ライトマゼンタ（純正品型番 ICLM35) 


新しいインクカートリツジに交換してください。 

#本書72ページ「インクカートリッジを交換する」 


インクが認識できません。操作パネルのイン 
ク残量確認ランプが点灯しているインクカー 
トリッジを交換してください。 

純正品のご使用をお勧めします。 

黒（純正品型番 ICBK35) 

シアン（純正品型番 ICC35) 

マゼンタ（純正品型番 ICM35) 

イエ□一（純正品型番 ICY35) 

ライトシアン（純正品型番 ICLC35) 

ライトマゼンタ（純正品型番 ICLM35) 


エラー 用紙インク 


〇 〇 


インクが残り少ないため、クリーニングでき 
ません。 

インクカートリツジを交換してください。 


エラー 用紙インク 


〇 


〇 


オレンジ 


エラーメッセージ 


ランプの状態 


状態または対処方法 




プリンタの電源がオンになつています。点滅中はプリン 
夕が動作しています。 


T 


リモコンで電源をオフにした状態です。 


プリンタ内部の温度が高くなっているため 
速度を落として印刷します。 

対処方法についてはマニュアルをご覧ください。 


オレンジ 


本プリンタがラック内などの密閉された環境にある場合 
には、ラックの扉を開けて換気してください。 

温度が下がると自動的にエラーは解除されます。 

リモコンの〇ボタンを押すとメッセージを消すこ 
とができます。 

密閉されたラック内に設置する場合は、本プリンタを最下 
段に設置してください。 


ランフおよびテレビ画面のエラー表示 


プリンタに何らかのトラブルが発生した場合、テレビ画面 
にエラーメッセージを表示し、プリンタ右前面のランプが 
点灯または点滅します。エラーメッセージが表示されたと 
きは、下表を参照して対処してください。 


〇消灯 • 点灯 >- 点滅 



方?高速点滅 


， リモコンの@ボタンを押すと 
消すことができます。 


トラブル対処方法 



9 


I 电源ランプの表示 

































トラブル対処方法 

ランプおよびテレビ画面のエラー表示（つづき) 



エラーメッセージ 

ランプの状態 

対処方法 

用 

紙 

関 

係 

用紙がありません。 

用紙カセットに用紙をセットしてください。 

エラー 用紙インク 

〇 •〇 

用紙をセットし直してください。 

とず本書15ページ「用紙をセットする」 

用紙カセットが取り付けられていません。 

用紙カセットをセットしてください。 

エラー 用紙インク 

〇 •〇 

用紙カセットをセットし直してください。 

#本書15ページ「用紙をセットする」 

用紙が詰まりました。 

プリンタの電源をオフにし、マニュアルを見 
て用紙を取り除いてください。 

エラー 用紙インク 

〇 - •- 〇 

詰まった用紙を取り除いてください。 

#本書84ページ「用紙が詰まったときは」 

正常に給紙できませんでした。指定した用紙 
と同じサイズの用紙を縦方向に正しくセット 
してください。 

用紙のセット方法については、マニュアルを 
参照してください。 

エラー 用紙インク 

〇 〇 

詰まった用紙と同じサイズの用紙を縦方向にセット 
してください。 

名刺/カードサイズの用紙をセットする時は、名刺 
/力ードサイズ用エッジガイドを起こしてください。 

とず本書15ページ「用紙をセットする」 

そ 

の 

他 

排紙トレイが閉じています。 

排紙トレイを開いてください。 

エラー 用紙インク 

• 0 0 

排紙トレイを開けてください。 

セットされているメモリカードは、このプリン 
夕では使えません。 

メモリカードを抜いてください。 

ランプの状態に関係なく 

表示されます。 

操作を中止してメモリカードを一旦取り出します。本プ 
リンタに対応したメモリカードかどうかを確認してください。 
とず本書23ページ「メモリカードに関する注意と補足情報」 

接続した機器は使用できません。 

取り外してください。 

ランプの状態に関係なく 

表示されます。 

本プリンタに対応した外部記憶装置を接続してください。 
とず本書53ページ「外部記憶装置の接続方法」 

プリンタ内部の部品調整が必要です。 
お買い上げの販売店、またはエプソンの修理 
窓□にご連絡ください。 

エラー 用紙インク 

^ 〇 夫 

一旦電源をオフにして、再度電源をオンにしてください。 
それでもエラーが発生する場合は、お買い求めいただ 
いた販売店、または近くのエプソンの修理窓□にご相 
談ください。 

エラーが発生しました。 

電源をオフにしてプリンタ内の用紙を取り除き 
しばらくしてがら再度電源をオンにしてください。 

エラー 用紙インク 

^ • 〇 

プリンタ内部の部品調整時期が近づいています。 
お買い上げの販売店、またはエプソンの修理 
窓□にご連絡ください。 

ランプの状態に関係なく 

表示されます。 

〇 

〇 

B 

< 

〇 

印 

刷 

CD/DVD に印刷しようとしている場合は、 
CD/DVD を正しくセットして、操作パネルの 
CD/DVD ボタンを押してください。 

通常の用紙に印刷しようとしている場合は 
CD/DVD を取り出して、操作パネルの 
CD/DVD ボタンを押し、用紙カセット 
に用紙を正しくセットしてください。 

エラー 用紙インク 

〇 〇 

印刷しようとしている用紙の種類に合わせて CD/DVD 
または用紙を正しくセットしてください。 

#本書15ページ「用紙をセットする」 

が本書26ページ 「CD/DVD 印刷をする」 

CD/DVD が正しくセットされていません。 
CD/DVD を正しくセットし直して、操作パ 
ネルの CD/DVD ボタンを押してください。 
8cmCD/DVD 用のアタッチメントのみがセッ 
卜されているときは、取り除いてください。 

エラー 用紙インク 

〇 ★ 〇 

CD/DVD を正しくセットし、 [CD/DVD ] ボタン 
を押してください。 

ビデ本書26ぺージ 「CD/DVD 印刷をする」 

才 

プ 

シ 

3 

ン 

Bluetooth モジュールでエラーが発生しました。 
モジュールを一旦取り外し、セットし直してく 
ださい。 

ランプの状態に関係なく 

表不されます。 

Bluetooth ユニットを装着し直してください。 

沒本書49ぺージ 「Bluetooth ユニットを翻してワイヤレス印刷する」 

IrDA モジュールでエラーが発生しました。 
モジュールを一旦取り外し、セットし直してく 
ださい。 

ランプの状態に関係なく 

表示されます。 

赤外線通信カードを装着し直してください。 

#本書51ページ「携帯電話からワイヤレス印刷する」 
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トラブル対処方法 


印刷が始まらないトラブル 


プリンタの電源が 
オンにならない 


プリンタの_ボタンを押しても電源ランプが点灯しな 
し\こんなときは、以下のチェック項目を確認してくだ 
さい。 


電源プラグがコンセントまたはプ 
リンタ側のソケツトから抜けてい 
ませんか？ 


差し込みが浅がったり、斜めになっていないか確認し、 
しっかりと差し込んでください。また、壁に固定された 
コンセントに電源プラグを差し込んでいるか再度確認し 
てください。 


コンセントに電源はきています 
か？ 




ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するか 
どうか確認してください。ほかの電気製品が正常に動作 
するときは、プリンタの故障が考えられます。 


、がポ *1 ノト 


以上の2点を確認の上で ,源1 ボタンを押しても電源がオン 
にならない場合は、お買い求めいただいた販売店、または 
エプソンの修理窓口へご相談くださしヽ。お問い合わせ先は、 
本書巻末をご覧ください。 


テレビ画面に表示されない 


テレビとプリンタの電源は入っているけれど、テレビ画 
面に何も表示されない。こんなときは、以下のチェック 
項目を確認してください。 


ビデオケーブルが正しく差し込ま 
れていますか？ 




ケーブルが確実に差し込まれているか、正しく差し込ま 
れているか確認してください。 

とず本書12ページ「プリンタを設置する」 


テレビの設定（ビデオモードへの切 
り替え）は正しいですか？ 


[E 


テレビがビデオモードになっていますか？ 

ビデオモードが複数ある場合は、ビデオケーブルを接続 
したモードに切り替えてください。モードの切り替え方 
法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。 


メモリカードが認識されない 
写真が表示されない 


テレビ画面は表示されたけれど、写真が表示されない。 
こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。 


写真データの入ったメモリカード 
がしっかり挿入されていますか？ 




写真データの入ったメモリカードをしっかりとス□ッ 
に揷入してください。 


メモリカードのセツト方向は正し 
いですか？ 




以下のページを参照して、メモリカードのセツト方向を 
確認してください。 

とず本書18ページ 「 L 判写真を印刷する」 


カードアク t スランプ（電源ランプ 
の下のランプ）が点滅または点灯し 
ていますか？ 


メモリカードをセツトするとカードアクセスランプが点 
滅または点灯します。メモリカードがしっかりセツトさ 
れているか確認してください。 


複数のメモリカードをセツトしてい 
ませんか？ 




一度にセツトできるメモリカードは1枚です。メモリ 
カードをセツトし直してください。また、デジタルカメ 
ラを接続している場合は、デジタルカメラを取り外して 
ください。 


モコンが機能しない 


プリンタの電源は入っているけれど、リモコンで設定が 
できない。 

こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。 


リモコンの電池はありますか？ 


プリンタの操作パネルで動作するか確認してください。 


リモコンを動作可能な範囲で使用 
していますか？ 


リモコンの操作が有効な範囲をご確認ください。 
#本書10ページ「リモコンの使い方」 


トラブル対処方法 

































































































トラブル対処方法 

印刷が始まらないトラブル（つづき) 


プリンタが正常に動作しない 


テレビ画面上の設定はできるけれど、印刷を実行すると 
正常に動作しないときは、以下のチェック項目を確認し 
てください。 


r^ y "i テレビ画面に何らかのメッセージ 

^ (エラーの内容と対処方法）が表示 

されている場合は、メッセージに 
従ってトラフ''ルを解決してください。 

何もメッセージが表示されていない場合、またはメッ 
セージが表示されていても原因や対処方法がよくわから 
ない場合は、この項目以降に記載されている各項目を確 
認して、 エラー 解除などを行ってください。 


動作はするが'何も印刷しない 


印刷を実行すると、プリンタは用紙を給紙して正常 
に動作しているようなのに、何も印刷しない。 
こんなときは、以下のチェック項目を確認してくだ 
さい。 


プリントへッドのノズルが目詰ま 
B りしていませんか？ 


プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを 
印刷して、プリントへッドの状態を確認してください。 
ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、 
プリントへッドのクリーニングを実行してください。 
沒本書74ページ「ノズルチェックとへッドクリーニング」 


プリンタの上に重い物を載せてい 
ませんか？ 


やむを得ず本プリンタ上部に物を置くときは、以下の範 
囲に置いてください。 


この範囲にビデオデッキなどの足（計1 0 kg 以内） 
が載るようにしてください。 

この範囲に絶対に物を置かないでください。正 
常に動作しなくなります。 


この範囲に計 5 kg までの小物を置くことができ 
ます。 




J ) ポイント 

以上のチ I ック項目を確認の上で、再度印刷を実行しても 
印刷が始まらないときは、お買い求めいただいた販売店、 
またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わ 
せ先は、本書巻末をご覧ください。 


プリンタを長期間使用しないでい 
ませんでしたか？ 


プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッド 
のノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 
この場合は、ヘッドクリーニングとノズルチェックを繰 
り返し実行してください。 

5回以上繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結 
果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源を才 
フにして一晩以上経過した後、再度印刷を実行してくだ 
さい。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおく 
ことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、 
正常に印刷できるようになることがあります。なお、 
へッドの目詰まりを防ぐためには、定期的に印刷してい 
ただくことをお勧めします。 

沒 本書74ページ「ノズルチェックとへッドクリーニング」 

§) ポイント 

それでも印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売 
店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い 
合わせ先は、本書巻末をご覧ください。 
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トラブル対処方法 


紙送りのトラブル 


紙送りが正しくできない 


用紙が給紙されない、複数枚重なって給紙される、 
斜めに給紙される。こんなときは、以下のチェック 
項目を確認してください。 


用紙の乜ット方法は正しいですか？ 


[^3 


用紙が正しくセットされていないと給紙不良の原因にな 
ります。以下の項目をチェックしてください。 

• 用紙を用紙カセットの右側に沿わせていますか？ 

• 用紙の左側面と後端にあるエッジガイドを用紙の側面 
に合わせていますか？ 

• 名刺サイズまたはカードサイズの場合は、エッジガイ 
ド（名刺/カード用）を起こしてセットしていますか？ 
• 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキの 
み横方向） 

• プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎません 
か？ 

• CD/DVD トレイが出ていませんか？ 

以下のページを参照して、正しい用紙のセット方法や用 
紙ごとの取り扱い注意事項をご確認ください。 

とず本書15ページ「用紙をセツトする」 

とず本書101ページ「印刷できる用紙の種類と注意事項」 


プリンタは水平な場所に設置されて 
いますか？また、一般の室温環境下 
に設置されていますか？ 




設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間 
に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚 
が台からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力が 
かかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼし 
ます。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が 
歪んでいることもあり、このよラな場所に設置した場合 
にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平 
であること、すべての脚が正しく設置していることをご 
確認ください。 

また、一般の室温環境下（室温：15〜 25°C、 湿度： 40 
〜 6096) 以外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガキ 
を正常に紙送りできない場合があります。 


CD / DVD トレイが給紙できない 


CD / DVD のセツト方法は正しいです 
か？ 




CD/DVD 印®！日寺には、 CD/DVD を CD/DVD トレイに正 
しくセツトしてください。 

とず本書26ページ 「CD/DVD 印刷をする」 


本プリンタで使用できない用紙をお 
使いではありませんか？ 


お使いの用紙によっては、給紙できなかったり、正常に 
印刷できない場合もあります。以下の項目をチェックし 
てください。 

• 用紙にシワや折り目はないですか？ 

• 用紙は厚すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインタ'用紙などの、穴の空いて 
いる用紙ではありませんか？ 

以下のページを参照して、使用できる用紙の種類をご確 
認ください。 

#本書101ページ「印刷できる用紙の種類と注意事項」 


用紙をセツトしよラとすると 

エラーになる 


プリンタの動作中（電源ランプ点滅 




中） 陳紙カセツト取り出し 1 ボタンを 
押していませんか？ 


用紙がない場合（用紙ランプの点灯時）を除いて、プリ 
ンタの動作中（電源ランプ点滅中）は、用紙をセットで 
きません。電源ランプが点灯するか電源をオフにしてが 
ら用紙をセットしてください。 


トラブル対処方法 
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トラブル対処方法 

紙送りのトラブル（つづき) 


用紙が詰まったときは 


詰まった用紙は以下の手順で取り除いてください。どうしても取り除けない場合は、プリンタを分解せずに、お買い求め 
いただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へご相談ください。 


定形紙の場合 



用紙カセツトを確認します。 



①プリンタの電源を一 11 -©インクカートリッジ 
オフにします。 カバーを開けます。 


© 電源ランプが消灯 © 用紙カセツト取り出し] 



© 詰まっている用紙を静かに引き抜きます。 



© インクカートリッジホルダを元に戻し、イン 
クカートリッジカ一を閉じます。 



詰まった用紙が見つからない場合は、❷へ進みます。 


ポイント 

用紙カセットが取り出せない場合は、プリンタ右側面のロッ 
ク解除レバー （横） を手前に倒してから用紙カセットを取り 
出してください。 



© 詰まっている用紙を静かに 
引き抜きます。 


以上で紙詰まりの除去は終了です。 


詰まった用紙が見つからない場合は、「名刺/ 
フォトカー ドの場合」の〇へ進みます。 

































名刺/フォトカードの場合 


〇 


「定形紙の場合」の手順に従って紙を取 
り除きます。 


❺ 


プリンタの電源がオフになっていること 
を確認して、接続しているケーフリレや電 
源ケーブルを取り外します。 


❷ 


①名刺またはフォトカードを縦方向に 
乜ットして、②用紙カセツトを取り付け、 
③排紙トレイを開けます。 



紙詰まりエラーが解除されない場合は參へ進みます。 


プリンタ底面を確認します。 

用紙カセツトは取り外してください。 


①プリンタを広く安定した場所 



紙を取り除きます。 


❺ 


プリンタを元に戻し、用紙カセツトを取 
り付けます。 



トラブル対処方法 
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トラブル対処方法 

きれいに印刷できないトラフル 


印刷がかすれる、薄い、印刷し 
た文字や爵線に白スジが入る 


印刷を実行すると印刷結果がかすれたり、色が薄 
い、文字や碁線に白いスジが入る。こんなときは、 
以下のチェック項目を確認してください。 


プリントへツドのノズルが目詰まり 
していませんか？ 


プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを 
印刷して、プリントへッドの状態を確認してください。 
ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、 
プリントへッドのクリーニングを実行してください。 
沒本書74ページ「ノズルチェックとへッドクリーニング」 


印刷面がこすれる、汚れる 


印刷を実行すると印刷面がこすれて汚れる。こんな 
ときは、以下のチェック項目を確認してください。 


仕様外の厚い用紙を使用していませ 
んか？ 


本プリンタで使用できるエプソン製純正品以外の用紙の厚 
さは0.08〜0.27 mm です。 

規定以上の用紙を使用すると、プリントへッドが印刷面を 
こすって印刷結果が汚れる場合があります。仕様に合った 
用紙を使用してください。 

『応用プリントモード』の[詳細設定]メニューで[こす 
れ軽減調整]を[する]に設定するときれいに印刷できる 
場合があります。 


古くなったインクカートリッジを使 
用していませんか？ 


インクカートリッジは、開封後6力月以内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して 
ください（未開封のインクカートリッジの推奨使用期限 
は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります）。 
とず本書72ページ「インクカートリッジを交換する」 


インクカートリッジは推奨品（当社 
純正品）をお使いですか？ 



反りのある用紙や、用紙の端面にバ 
B リ（用紙の裁断のときにでる「かえ 
り」）のある用紙を使用していませ 
んか？ 


純正品以外の力ートリツジをお使いになると、ときに印 
刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくな 
るおそれがあります。 

インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 
なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してく 
ださい。 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷 
すると、プリントへツドが用紙をこする場合があります。 
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセツトして 
ください。 


用紙を横方向にセツトしていません 
B か？ 


用紙は、縦方向にセツトしてください（往復ハガキのみ 
横方向）。横方向にセツトした場合、プリントへッドが印 
刷面をこする場合があります。 
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エプソン製の専用紙に印刷後、 
すぐに重ねていませんか？ 




普通紙に写真などを印刷していませ 
んか？ 


専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、 
印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れ 
ることがあります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから 
1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


フチなし印刷時、フチなし印刷推奨 
の用紙を使用していますか？ 




写真を普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあり 
ます。カラー画像などを印刷するときや、より良い品質 
の印刷をするためには、専用紙のご使用をお勧めします。 


テレビ画面で設定した用紙種類と実 
際に使用している用紙の種類は同じ 
ですか？ 


フチなし印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになる 
ことをお勧めします。 

• 写真用紙<光沢>/写真用紙<絹目調> 

• フォトマット紙/両面マット紙<再生紙> 

• ハガキサイズの専用紙/官製ハガキ/スーパーファイ 
ン専用ハガキ 

上記以外の用紙では、プリントへッドが印刷面をこすつ 
て、印刷結果が汚れる場合があります。 


印刷がぼやける、にじむ、 


印刷結果がぼやけたり、インクがにじんできれいに 
印刷できない。こんなときは、以下のチェック項目 
を確認してください。 


プリントへツドのギヤップがズレて 
いませんか？ 




プリントヘッドのギャップがズレている可能性がありま 
す（ギャップのズレとは、プリントヘッドが左に動くと 
きと右に動くときとで、印刷位置にズレが生じる状態で 
す。縦 S 線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の 
印刷のよラな場合は、インクが正しく重な6なくなるた 
め、印刷結果がぼやけます）。 

このようなときは、ギャップのズレを調整してください。 
とず本書76ページ「ギャップ調整」 

[詳細設定]メニューの[双方向印刷]を[しない]に設 
定すると、印刷品質が向上します。ただし、印刷時間が 



実際に使用する用紙の種類と、テレビ画面で設定する 
[用紙種類]の設定が合っていないと、印刷品質に影響を 
及ぼします。 

実際に使用する用紙の種類とテレビ画面の設定は、必ず 
合わせてください。 


古くなったインクカートリッジを使 
用していませんか？ 


インクカートリッジは、開封後6力月以内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して 
ください。 

未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インク 
カートリッジの個装箱に記載してあります。 

が本書72ページ「インクカートリッジを交換する」 


インクカートリッジは推奨品（当社 
純正品）をお使いですか？ 




純正品以外のカートリッジをお使いになると、印刷がか 
すれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそ 
れがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 
なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してく 
ださい。 

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正 
品については、以下のページをご覧ください。 

とず本書72ページ「インクカートリッジを交換する」 


トラブル対処方法 


@戻る 
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トラブル対処方法 


きれいに印刷できないトラブル（つづき) 


印刷にムラがある、色スジがある 


印刷を実行すると色ムラや、色スジが発生してきれ 
いに印刷できない。こんなときは、以下のチェック 
項目を確認してください。 


プリントへツドのノズルが目詰まり 
していませんか？ 


プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを 
印刷して、プリントへッドの状態を確認してください。 
ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、 
プリントへッドのクリーニングを実行してください。 
沒本書74ページ「ノズルチエックとヘッドクリーニンク'」 


双方向印刷時のプリントヘッドの 
ギヤツプがズレていませんか？ 


プリントへッドが左右どちらに移動するときも印刷する 
「双方向印刷」を行っているときに、印刷結果がぼやける 
場合は、プリントへッドのギャップがズレている可能性 
があります（ギャップのズレとは、プリントヘッドが左 
に動くときと右に動くときとで、印刷位置にズレが生じ 
る状態です。縦！ 3 卜線の場合は、線がガタガタにズレます。 
写真の印刷のような場合は、インクが正しく重ならなく 
なるため、印刷結果がぼやけます）。 

このよラなときは、ギャップのズレを調整してください。 
#本書76ページ「ギャップ調整」 


[詳細設定]メニューの 
[双方向印刷]を[しない] 
に設定すると、印刷品質 
が向上します。ただし、印 
刷時間が長くなります。 



-^1 古くなったインクカートリツジを使 
^ 用していませんか？ 


インクカートリッジは推奨品（当社 
純正品）をお使いですか？ 


純正品以外のカートリツジをお使いになると、印刷がか 
すれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそ 
れがあります。 

インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 
なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してく 
ださい。 

本プリンタで使用できるインクカートリツジの当社純正 
品については、以下のページをご覧ください。 

が本書72ページ「インクカートリッジを交換する」 


本プリンタは水平で安定した場所に 
設置されていますか？ 


設置場所が水平でなかったり、設置場所と本プリンタの 
間に何か物がはさまれていたり、本プリンタ底面のゴム 
製の脚が台からはみ出ていたりすると、内部機構に無理 
な力がかかって歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼしま 
す。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪 
んでし'''ることもあり、このよつな場所—設置した場合し 
も同様の症状が現れることがあります。設置面が水平で 
あること、すべての脚が正しく設置していることをご確 
認ください。 


? 1印刷後の写真用紙 < 光沢>/ <絹目調> 
B を重なった状態で放置していません 

か？ 


印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変 
わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷 
後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥*させてくださ 
い。そラすれば、跡はなくなります。重なっている状態 
で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えな 
くなりますのでご注意ください。 

※1枚ずつ広げておよそ一昼夜 （24 時間）程度乾燥させ 
るか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のあ 
る用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。 
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インクカートリッジは、開封後6力月以内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して 
ください（未開封のインクカートリッジの推奨使用期限 
は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります）。 
が本書72ページ「インクカートリッジを交換する」 

























































トラブル対処方法 


その他のトラブル 


用紙カセツトが'取り出せない 


リモコンで操作できない 


「用紙カセツト取り出しI ボタンを押しても用紙カセツトが 
取り出せない場合は、以下の項目をチェックしてください。 


プリンタの動作中（電源ランプの点 




滅中）に用紙カセツト取り出しボタ 


ンを押しませんでしたか？ 


リモコンの発光部をプリンタのリモ 
コン受光部に向けていますか？ 




リモコン受光部に向けて操作してください。リモコンの 
操作可能範囲は、左右約20°、上下約15°です。 

とず本書10ページ「リモコンの使い方」 


プリンタの動作中は、用紙カセットは取り出せません。 
プリンタの動作が終了（電源ランプが点灯）するか、電 
源をオフにしてから、取り出してください。 


プリンタの動作中（電源ランプの点 
滅中）にエラーが発生しませんでし 
たか？ 


プリンタから離れすぎていませんか？ 




プリンタの動作中に何らかのエラーが発生した場合も、 
ロックがかかり用紙カセットが取り出せなくなることが 
あります。プリンタ右側面の□ック解除レバーを手前に 
倒してから、用紙カセットを取り出してください。 


ジタルカメラなどから印刷できない 


USB ケーブルで接続した外部接続機器（デジタルカメラ 
やコンピュータなど）から印刷できない場合は、以下の 
チエツク項目を確認してください。 


テレビ画面の表示が[印刷プレ 
ビュー]画面や[印刷設定]画面に 
なっていませんか？ 


外部接続機器から印刷できるのは、テレビ画面の表示が 
以下の状態になっているときだけです。 

• L 判プリントモード[写真選択]画面 （9 面/25面/ 
1面/1面拡大）時 

• 応用プリントモード[メニュー選択]画面時 
• 応用プリントモード[詳細設定]メニュー選択時 




リモコンの操作可能範囲は、約 7m です。 
#本書10ページ「リモコンの使い方」 


リモコンの受光部に直射日光や蛍光 
灯の強い光が当たっていませんか？ 


強い光などがリモコン受光部に当たる場所を避けて設置 
してください。 


乾電池が'消耗していたり、電池の向き 
を間違えてセツトしていませんか？ 




新しい乾電池を正しい向きでセツトしてください。 


画像がきれいに映らない 


S 映像ケーブルを使用してみてくだ 
さし、0 




通常のビデオケーブルを使用していて、テレビ画面上の 
画像がきれいに映らない場合は、 S 映像ケーブルを使用 
してみてください。 S 映像ケーブルは同梱されておりま 
せんので、別途お買い求めください。 


トラブル対処方法 
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トラブル対処方法 

その他のトラブル（つづき) 


E — ドが切り替わらない 


L 判プリントモードと応用プリントモードが切り替わら 
ない場合は、以下のチェック項目を確認してください。 


-^1 テレビ画面の表示が[印刷プレ 
B ビュー]画面や[デザイン*画像編集] 

画面になっていませんか？ 

印刷実行前や編集状態の画面からモードを切り替えるこ 
とはできません。リモコンの_ボタンや®ボタン 
を押して、 L 判プリントモードでは[写真選択]画面に、 
応用プリントモードでは、[印刷設定]画面や[メニュー 
選択]画面に戻してください。 


印刷位置がずれる 


印刷を実行すると、用紙の思つたところに印刷して 
<れない場合は、以下のチェック項目を確認してく 
ださい。 


テレビ画面で設定した用紙サイズと 
B 実際に使用している用紙のサイズは 
同じですか？ 

実際に使用する用紙のサイズとテレビ画面の設定は、必 
ず合わせてください。 


フチなし印刷ができない 


フチなし印刷を実行したつもりなのに、フチなしに 
ならない場合は、以下のチエック項目を確認してく 
ださい。 


規格サイズ#よりも長さが短い用紙 
B を使っていませんか？ 


規格サイズよりも長さが約 3mm 以上短い用紙をお使いに 
なると、本プリンタは用紙下端に 3mm 程度の余白を残し 
て印刷を終了します。 

規格サイズの用紙をお使いください。 
*△4:210 X29717^/ 八ガキ：1〇〇 X 148mm/ 

L 判： 89 X 127mm/ 2L 判：127 x 178mm / 

六切： 203 x 254mm 


元の写真データに余白が入っていま 
せんか？ 


元の写真データをご確認ください。 

なお、画像の縦横比を調整するために、デジタルカメラ 
など（データを送信する機器）で自動的に余白が付加さ 
れる場合もあります。 


プリントへッドのクリ-こングができない 


「チェック]用紙とエッジガイドの間に、すき間 
B はありませんか？また、用紙が曲 
がって乜ットされていませんか？ 

一旦用紙を取り出して、用紙をよく整えてください。 
用紙カセットの右側に沿って用紙をセットし、エッジガ 
イドを用紙の側面に正しく合わせてください。 


へッドクリーニングが動作しない 



プリントへッドのクリーニングを実行してもプリンタが 
まったく動作しない場合は、操作ノ\°ネルまたはテレビ画 
面のメッセージを確認してください。以下の状態のとき 
は、クリーニングできません。 

• インク残量が少なくなっているとき 
• インクがないとき 

• 用紙カセットが取り出されているとき 
• 印刷中 

とず本書79ページ「ランプおよびテレビ画面のエラー表示」 
が本書72ページ「インクカートリッジを交換する」 
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インクカートリッジに関するトラブル 


黒印刷しかしていないのに、いつ 
s の間にかカラーインクが減つている 


黒印刷しかしない場合でも、以下の動作時にカラーイン 
クが消費されます。 

また、カラーインクしか使用しない場合でも、同様の理 
由でブラックインクが消費されます。 

へッドクリーニング時 

ブラックインクのみ使用していても、ヘッドクリーニン 
グ時はブラック•カラーのインクを同時に使用するため、 
カラーインクも消費されます。 

セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目 
詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、 
ノズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行 
われます。 

クリーニング時に黒とカラーインクを同時に使用する理由 

プリントへッドのノズルにインクが詰まると、インクが 
出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなり 
ます。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印 
刷をしたくなった際にカラーインクが出ないということ 
では、プリンタの性能を発揮できない結果になります。 
そのため、目詰まり防止策として、ブラック • カラー両 
方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にして 
おく仕組みになっています。 


Bluetooth 、 赤外線通信で通信/印刷 
できない/文字化けする 


n 通信可能距離を超えている可能性カヾ 
s あります。 


プリンタにデジタルカメラや携帯電話を近付けてみてく 
ださい。 Bluetooth 通信の場合は 10m 以内、赤外線通信 
の場合は 20cm 以内で通信ができます。 


-^1 本プリンタと Bluetooth 対応製品 
B の障害物や電波状況、電子レンジ付 

近の磁場、静電気、電波障害の発生す 
る場所、使用するソフトウェア、〇 S 、 
通信する機器の受信感度、アンテナ 
の性能などによって、通信距離が' 
10 m 以内になることがあります。 

本プリンタの設置場所を移動するか、通信機器間の距離 
を近付けてください。 


対応している規格が異なる可能性が 
s あります。 


Bluetooth 対応製品でも、対応している規格（プロファ 
イル）が異なると印刷はできません。 Bluetooth ユニッ 
卜と通信可能な製品については、エプソン販売（株）の 
ホームページ (http://www.i-love-epson.co.jp/) をご覧 
ください。 


トラブル対処方法 
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トラブル対処方法 

トラフルが解決しないときは 



本体の動作確認方法 

ノズルチェックパターンを印刷して動作確認をします。 

本体の動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。 

© 電源をオフにします。 

(D 用紙カセットに A4 普通紙をセットして、排紙トレイを開けます。 
(D 以下の手順に従って、ノズルチェックパターンを印刷します。 



押しながら 


印刷ができない 


■ 


印刷ができる 


V 


V 



故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエブ 
ソンの修理相談窓□へご相談ください。 

氺修理相談窓□のお問い合わせ先は本書巻末に 
あります。 



カラリオインフォメーションセンターへご 
相談ください。 

氺カラリオインフォメーションセンターのお問い 
合わせ先は本書巻末にあります。 
お問い合わせの際は、ご使用の環境（コン 
ピュータの型番、アプリケーションソフトの名 
称やバージョン、その他周辺機器の型番など） 
と、本プリンタの名称をご確認の上ご連絡くだ 
さし、。 
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付録 

プリンタを修理に出すときは 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「トラブル対処方法」、『プリンタ操作ガイド（電子 
マニュアル)』の「トラプル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず 
確認してください。 


保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認くださ 
い。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場 
合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

捕修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

保守サービスに関しての受け付け窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

•お買い求めいただいた販売店 

•エブソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日（土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く） 

受付時間：9:〇〇〜17 :3〇 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品 
をお持ち込みまたは送付いただき、一 
旦お預かりして修理いたします。 

4nr ノ尚 

無1貝 

基本料十技術十部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 
•保証期間外の場合は、ドア to ドアサー 
ビス料金とは別に修理代金が必要とな 
ります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金十修理代） 


a m 

•修理品を送付するときは、プリンタを衝撃から守るために、しっかり梱包してください。 

沒本書94ぺージ「プリンタを輸送するときは」 1 'J 

• プリンタの操作パネルでは印刷可能だけどリモコンからの操作ができないなど、リモコンの故障が明らかな場合は、リモコン 胃 

のみを持ち込みまたは郵送ください。 


93 


















付録 


プリンタを輸送するときは 


プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などか 
ら守るためにしっかり梱包してください。 


悃包材を取り付け、プリンタを水平にし 
^て梱包箱に入れます。 


A プリンタからメモリカードを取り出し、 
m 用紙を取り除きます。 


vo^ a m ^ 

梱包材の取り付け時、輸送時には、プリンタを傾けたり、立 
てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 


© プリンタの電源がオフになっていること 
を確認します。 


© インク カー トリッジ カバーを 開け、プリ 
ントへツドが右端のキヤツビング位置に 
あることを確認します。 


@ホイノト 

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドをク 
リーニングしてください。 

とず本書74ぺージ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 



ポ1ント 

• インクカートリッジは、絶対に取り外さないでくださ 
し、。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそ 
れがあります。 

•プリントへッドがキヤッビング位置にない場合は、電源 
をオン/オフしてください。 



インク カート リッジ カバーを 閉じ、排紙 
ト レイを収納します。 


電源プラグをコンセントから抜きます。 

コンピュータと接続している場合は、インターフェイ 
スケーブルをプリンタから取り外します。 
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付録 

プリンタの仕様 


機器およびソフト仕様 



プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

ブラックインク： 90 ノズル 

カラー： 90 ノズル X 5色 

(シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ） 

印字方向 

双方向最短距離印刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

2880 dpi X 720 dpi (最大） 

紙送り方式 

ASF 方式フィリクシヨンフィード 

入カデータパッファ 

64 KByte 


インクカートリツジ仕様 


形態 

各色別体型インクカートリッジ 

型番 

ICBK 35 (ブラック） 

ICC 35 (シアン）、 ICM 35 (マゼンタ）、 ICY 35 (イエロー） 

ICLC 35 (ライトシアン）、 ICLM 35 (ライトマゼンタ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 

開封から6力月以内 

保存温度 

保存時： 一 30 T ： 〜 4 CTC (4 CTC の場合1力月以内) 

輸送時： 一 3 CTC 〜 6 CTC (60° C の場合5日以内） 

本体装着時： 一201 〜5010 (5 CTC の場合1力月以内） 

力一トリッジ外形寸法 

幅 42 mm X 奥行き 83 mm X 高さ 13 mm 

寿命 

ブラックインクカートリッジ： 60 CP ページ 

カラーインクカートリッジ： 45 CP ページ 

< A 4、 ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360 dpi > 


*1 この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷* 2 した場合の値です。インク 
力ートリッジの寿命は、プリントへッドのクリーニング回数によって変わります。 
また、プリンタに最初に取り付けたインクカートリッジは、プリンタを印刷可能な 
状態にするためにもインクが使用されます。 

*2 連続印刷：[[電源 I ボタンのオン•オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで 
動作を中断することなく印刷し続けること。 


ポイント 

•インクは -16° C 以下の環境で長時間放置すると凍結しま 
す。万一凍結した場合は、室温 (25° C ) で3時間以上 
かけて解凍してから使用してください。 

• インクカートリツジを分解したり、インクを詰め替え 
たりしないでください。 


電気関係仕様 


本体 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 110 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範 H 

49.5〜 60.5 Hz 

定格電流 

0.3 A 

消費電力 

連続印刷時：平均約 10 W ( ISO / IEC 10561レターバターン印字） 

低電カモード時：約 4 W 電源スイッチでの電源オフ時 0.2 W リモ 

コンでの電源オフ時 0.3 W (電源プラグは接続） 

適合規格、規制 

国際エネルギースターブ□グラム、高調波抑制対策ガイド 

ライン、 VCCI クラス B に適合 


リモコン 


動作電圧範囲 

DC 2.2~3.2 V 

電源 

DC 3 V (単3電池 x 2) アルカリマンガン乾電池のみ使用のこと 

送信フォーマット 

NEC フォーマット 

送信方式 

赤外線発光方式パルス位置変調 

キャリア周波数 

38.0 kHz ± 0.2 

ディーティー比 

1/2 

軽く押した時の送信 

1回 

連続押し時の送信 

押している間一定周期で送信 

カスタムコード 

82 EF 

指向性 

左右20度、上下15度 

到達距離 

7 m 以上 


総合仕様 


本体 


プリントへッド寿命 

60億ショット （1 ノズルあたり） 

温度 

動作時 1 CTC 〜351： 

保存時 一201： 〜 4 CTC 

輸送時 一 20= C 〜 6 CTC 

(40 T ： の場合1力月以内、601の場合120時間以内） 

湿度 

動作時20〜8096 (非結露） 

保存時20〜8596 (非結露） 

輸送時5〜8596 (非結露） 



プリンタ重量 約 8.15 kg (インクカートリツジを除く） 

プリンタ外形寸法 幅 430 mm X 奥行き 420 mm X 高さ10.9 mm 


リモコン 


リモコン寿命 

10万回（機械的）電池挿抜100回以上 

電池寿命 3年 

(一般キ ー75 回/1日、方向キー10回/1日で週5日使用の場合） 

温度 

動作時 一101 〜501 


保存時 一20 T ： 〜 60 T ： 

湿度 

動作時10〜8596 (非結露） 


保存時5〜8596 (非結露） 

リモコン重量 

約 125 g (電池除く） 

リモコン外形寸法 

幅 48.5 mm X 奥行き 25.7 mm X 高さ 123.0 mm 
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付録 

プリンタの仕様（つづき) 


USB インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0、 

Universal Serial Bus Device Class Definition for 

Printing Device Version 1.1 (プリンタ部）、 

Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only 

Transport Revision 1.0 (スト レージ 部） 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device ) 

データフォーマツ ト 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series 巳 

推奨ケーブル長 

2 m 以下 


環境基本仕様 

消費電力 

連続印刷時：平均 10 W ( IS 0/ IEC 10561レターパターン印字） 

低電カモード時： 4 W 

電源オフ時： 0.2 W (本体の匿漏ポタンで電源をオフにして電 

源プラグは接続状態、リモコンでオフにした場合は 0.3 W ) 

※消費電力を 0 W にするためには、電源プラグをコンセント 

から抜いてください（電源プラグは、隱屬ボタンで電源を 

オフにしてから抜いてください)。 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮小印刷機能を使用 

することで、印刷用紙の使用枚数を節約することができます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカー 

トリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコンショップ 

に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に 

取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、ぜひ最 

寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函して 

くださいますようご協力をお願いいたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつ 

かの保守サービスをご用意しております。詳細につきまして 

は本書巻末をご覧ください。 

補修用性能部品 

の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の 

最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

適合規格 

国際エネルギースタープログラム 

情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 

づくクラス B 


カードスロット仕様 


力ードス□ット規格対応 

メモリ カー ド 

対応電圧 

CF Type II ス□ッ ト * 2 (CF+ and 

CompactFlash Specincation Revision 

1.4 準拠） 

CompactFlash ( メモリカードのみ） 

Microdrive 

3.3V 

SmartMedia ス ロット 

(SmartMedia Standard 2000 準拠） 

SmartMedia ( 最大容量 128MB) 

3.3V * 3 

Memory Stick スロット 

(Memory Stick Standard version 

1_3 準拠） 

Memory Stick/ Memory Stick Duo* 4 / 

MagicGate Memory Stick 

MagicGate Memory Stick Duo* 4 

( 著作権保護機能は非サポート） 

3.3V 

Memory Stick PRO スロット 

(MemoryStick Standard Memory 

Stick PRO Format Specifications 

Version 1.0 準拠） 

Memory Stick PRO 

Memory Stick PRO Duo* 4 

( 著作権保護機能、高速転送機能は非サポート） 

3.3V 

SD ス□ツト （SD Memory Card 

Specifications/ PARTI. Physical Layer 

Specification Version 1.0 準拠） 

SD (Secure Digital) メモリカード 

miniSD 力ード * 4 

3.3V 

MMC スロット （MultiMediaCard 

Standard 準拠） 

MultiMediaCard 

3.3V 

xD-Picture Card スロット 

(xD-Picture CarD™ Card 

Specification Version 1.00 準拠） 

xD-Picture Card 

3.3V 



*1 :メモリカードへの供給電流は最大 500 mA 

*2: 赤外線通信カード ( PMPTIR 1) もこのスロットに差し込みます。 
*3 : 5 V タイプのメモリカードは非サポート 

*4 :必ず専用アダプタを使用して、本プリンタにセットしてください。 


Bluetooth (オプション）仕様 


Bluetooth ユニットの取扱説明書をご参照ください。 


対応プロファイル 

説明 

Basic Imaging Profile Image 

( BIP ) 

Push Feature のみ対応 

オブジェクトフォーマット ： JPEG 

画像1枚の受信可能最大サイズ： 2.5 M 巳 

(※データパッファ機能搭薩） 

Hardcopy Cable 

Replacement 

Profile ( HCRP ) 

コンピュータからのワイヤレス印刷 

対応 OS : Windows XP 
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印刷サイズー 


標準印刷時 

印刷可能：〇印刷不可 ：X 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真1枚あたりの印刷サイズ 

日付情報 

A 4 

フチなし 

210 X 297 

〇 


1面-フヂあり 

204 X 291 

0 


1面-上半分 

210 X 148.5 

〇 


2面付け 

178 X 127 

2 L 判 

〇 


4面付け 

89 X 127 

L 判 

O ' 


8面付け 

89 X 55 

力ード 

〇 


20面付け 

48 X 38 

〇 


80面付け 

20 X 20 

〇 


CD ケース- 

上半分 

114 X 114 

〇 


CD ケース- 

24面 

26.3 X 37 

X 

八ガキ 

フチなし 

148 X 100 

O ' 


1面-フヂあり 

142 X 94 

〇 


1面-上半分 

100 X 74 

〇 


2面付け 

89 X 55 

力ード 

〇 


4面付け 

58.5 X 40 

X 


8面付け 

44 X 33 

X 


20面付け 

21 X 17 

〇 


シール 

27 X 20 

X 

L 判 

フヂなし 

89 X 127 

L 判 

〇 


1面-フヂあり 

83 X 121 

〇 


1面-上半分 

89 X 63.5 

O ' 


2面付け 

83 X 59 

X 


4面付け 

58.5 X 40 

X 


8面付け 

40 X 28 

X 


20面付け 

18.5 X 18.5 

0 . 

2 L 判 

フヂなし 

127 X 178 

2 L 判 

〇 


1面-フヂあり 

121 X 172 

〇 


1面-上半分 

127 X 89 

〇 


2面付け 

121 X 84 

〇 


4面付け 

59 X 84.5 

X 


8面付け 

59 X 40 

X 


20面付け 

28.7 X 24.6 

〇 



11 II II II II II II II81 

19 11 II II II II II 11161 

11711 II II II II II 11241 

12511 II II II II II 11321 

13311 II II II II II 11401 

14111 || || || || || 11481 

14911 || || || || || 11561 

15711 || || || || || 11641 

16511 II II II II II 11721 

17311 II II II II II 11801 




CjO 


仁 

ro 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



4 


ro 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真1枚あたりの印刷サイズ 

日付情報 

六切 

フヂなし 

254 X 203 

六切 

〇 


1 面-フヂあり 

197 X 248 

〇 


1 面-上半分 

127 X 203 

〇 


2 面付け 

152 X 102 

〇 


4面付け 

64 X 89 

X 


8面付け 

80 X 60 

X 


20 面付け 

50 X 50 

〇 


80面付け 

20X20 

〇 

力ード 

フヂなし 

54 X 86 

〇 


1 面-フヂあり 

48 X 80 

〇 

名刺 

フヂなし 

55 X 91 

〇 


1 面-フヂあり 

49 X 85 

〇 

CD/DVD 

1 面 

115 X 115 

X 


4面 

55 X 55 

X 


12 面 

18 X 13 

X 



割り付け規則 



0ENNN 
mmril 回 N 

mmNNN 

Q0S 回 ® 
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サービス ■ サボー トの ご 案内 


弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。 



EPSON 製品に関する最新情報を24時間 FAX でお引き出しいただけます。 

FAX 付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 

FAX番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容：製品情報（カタログ、機能概要）、技術情報 （Q&A 他）、パソコンスクール、サービスセンター情報など 


カラリオインフォメーションセンター 


EPSON カラリオ製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。 
受付時間：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

電話番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 


インターネットサー 



EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行ってい 
ます。 

エプソン販売ホームぺーシ： http://www.i-love-epson.co.jp/ 



EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪•長野) 
受付時間：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

所在地：本書巻末の一覧表をご覧ください。 



エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初心者向けのスクールです。カラリオユーザーには”より楽 
しく”ビジネスユーザーには”経費削減”を目的に趣味にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるよラにお手伝い 
します。 
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通信販売のご案内 


エプソン製品の消耗品 • オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン〇 A サプライ株式会社の通信 
販売をご利用ください。 


ご注文方法 


インターネットで 

ホー厶ペーシ： http :// www . epson - supply . co.jp 

お電話で 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル）受け付け 
受け付け時間:月〜金曜日 AM 9: 〇〇〜 PM 6:15 
土日■日 AM 9:00 〜 PM 5:0 〇 

(祝祭日 • 弊社指定休日を除く） 


※電話番号のかけ間違いにご注意くださしヽ。 


お届け方法 


当日発送 

営業日 PM 4:30 までのご注文受付分は、即日発送手配いたします（在庫分のみ)。 

お届け予定日 

本州 • 四国…翌日北海道 • 九州…翌々日 


お支払い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。 

クレジットカード 

取り扱い力ード： UC 、 JCB 、 VISA 、 Master、NICOS 

コンビニエンス 

ストア振込 
(前払い） 

ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。請求書到 
着後、2週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページま 
たは電話にてご確認ください。 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査とご登録が必要になります。下記にご連 
絡ください。 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 


送料 

お買い上げ金額の合計が4,500円以上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,500円未満（消 
費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 

消耗品カタログの送付 

プリンタの消耗品•関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの配送につきましては、会員登録が必要 
になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたは電話にてご確認ください。 
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付録 


別売品（オフシヨン）の紹介 



ット（別売) 


赤外線通信カード（別売) 


Bluetooth ユニットは、本プリンタと接続して、 
Bluetooth 規格に対応したデジタルカメラや携帯 
端末機器から、ケーブルを接続することなく印刷 
することのできるワイヤレス印刷ユニットです。 
Bluetooth ユニットの使い方については、 
Bluetooth ユニット添付の取扱説明書と本書を併 
せてご覧ください。 



赤外線通信カードは、本プリンタのメモリカードス 
□ットに差し込んで、赤外線規格に対応した携帯電話 
などの通信機器から、ケーブルを接続することなく印 
刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。 


赤外線通信力ード本体（型番: PMPTIR 1) 
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付録 

印刷できる用紙の種類と注意事項 



〇使用できます：X使用できません 


用紙名 

メモリカードの写真を 

テレビ画面で設定して印刷する場合 

プリンタとしてコンピュータ 

から印刷する場合 

写真用紙<光沢> 

(旧名称： PM 写真用紙 < 光沢 >) ^ 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

(旧名称： PM 写真用紙< 半光沢>、 

PM/MC 写真用紙<半光沢 >) 〜 

〇 

〇 

フォトマット紙 

(旧名称： PM マット紙 ” 1 

〇 

〇 

スーパーファイン紙 

X 

〇 

両面マット紙<再生紙>名刺サイズ 

〇 

〇 

ミニフォトシール 

〇 

〇 

アイロンプリントペーパー 

〇 

〇 

スーパーファイン専用ラベルシート 

X 

〇 

写真用紙<絹目調>はがき 

(旧名称：写真用紙 < 半光沢 >はがき）^ 

〇 

〇 

スーパーファイン専用ハガキ 

X 

〇 

官製八ガキ 

〇 

〇 

往復八ガキ 

X 

〇 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

〇 

両面上質普通紙 

〇 

〇 

事務用普通紙 

〇 

〇 

封筒 

X 

〇 


※1:用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 

※2:用紙のセット方法については、両面マット紙<再生紙>名刺サイズに添付の取扱説明書を参照してください。 


用紙の紹介と印刷時の注意 


使用できる用紙の種類と印刷時の注意について説明します。 


鲁 ポノ r 

• —般の室温環境下（温度15〜 25° C 、 湿度40〜60%)で使用してください。 

• 用紙が印刷面側に反っている場合は、印刷する前に逆側に反りを修整してください。 

• 両面印刷に対応した用紙の片面に印刷した後に、もう片面に印刷する場合は用紙の反りを十分に修整してからセツトしてくだ 
さい。 

• 丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

• 再生紙は、紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 

• 折り曲げたり、丸めたりしたハガキは使用しないでください。 

• 用紙は、必ず縦方向にセツトしてください（往復ハガキのみ横方向にセツトします）。 

• 封筒に印刷する場合の注意事項については、『プリンタ操作ガイド』（電子マニュアル）一『封筒』一『封筒のセット方法』を参 
照してください。 
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付録 

印刷できる用紙の種類と注意事項（つづき) 


高画質な写真プリントができるエプソン製専用紙 

ご家庭で気軽に高画質な写真プリントができる用紙です。 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

セツト可能 

テレビでの設定値 



型番 


枚数 


写真用紙<光沢> 

つややかな仕上がりの写真用紙 

L 判 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 


です。写真同様の印刷結果 

KL20PSK 

2◦枚 


用紙サイズ： [L 判] 


が実現できます。 

KL50PSK 

5〇枚 





KL100PSK 

1〇〇枚 





2L 判 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 



K2L20PSK 

2◦枚 


用紙サイズ： [2L 判] 



A4 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 



KA420PSK 

20枚 


用紙サイズ： [A4] 



KA450PSK 

5〇枚 





KA4100PSK 

1〇〇枚 





KA4250PSKN 

250枚 





六切 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 



K6G50PSK 

5〇枚 


用紙サイズ：[六切] 



カード 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 



KC50PSK 

5〇枚 


用紙サイズ：[力ード] 

写真用紙 

光沢感をおさえた写真用紙 

L 判 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 

<絹目調> 

です。写真同様の印刷結果 

KL20MSH 

2〇枚 


用紙サイズ： [L 判] 


が実現できます。 

KL100MSH 

1〇〇枚 





2L 判 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 



K2L20MSH 

2〇枚 


用紙サイズ： [2L 判] 



A4 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 



KA420MSH 

2◦枚 


用紙サイズ： [A4] 

フォトマツト紙 

厚みのある非光沢の写真用 

A4 


2〇枚 

用紙種類：[フォトマット紙] 


紙です。落ち着いた質感を 
実現できます。 

KA450PM 

50枚 


用紙サイズ： [A4] 

写真用紙 

光沢感をおさえた写真用紙 

八ガキ 


2〇枚 

用紙種類：[写真用紙] 

<絹目調> 

です。写真同様の印刷結果 

KH20MSH 

2〇枚 


用紙サイズ：[ハガキ] 

はがき 

が実現できます。 
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手軽に写真を楽しめるエブソン製専用紙 

手軽に写真出力を楽しむならこの用紙です。 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

セット可能 

テレビでの設定値 



型番 


枚数 


スーパー ファイン紙 

写真やイラストの入った文 
書の印刷に最適な用紙です。 

A4 

KA4100NSF 

KA4250NSF 

1〇〇枚 

25〇枚 

用紙カセット 
内側の 
个 マークまで 


スーパーファイン 
専用八ガキ 

デジタルカメラなどで撮影 
した写真入りの八ガキ印刷 
に適した光沢のない八ガキ 
です。 

八ガキ 

MJSP5 

5〇枚 

2◦枚 


両面マット紙 
<再生紙> 

名刺サイズ 

携帯電話がらの赤外線印刷 
で、電話帳印刷する場合な 
どに使用します。 

名刺 

KNC100MPD 

1〇〇枚 

2〇枚 

用紙種類：[フォトマツト紙] 

用紙サイズ：[名刺] 

両面上質普通紙 
<再生紙> 

インクジエツト用の両面普 
通紙です。両面に印刷して 
もあまり裏写りしません。 

A4 

KA4250NPD 

25〇枚 

用紙カセット 
内側の 
t マークまで 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [A4] 

ミニフォトシール 

ハガキサイズに16分割の 
写真を印刷できる用紙です 
(給紙補助シートが必要です)。 

八ガキ 

MJHSP5 

5枚 

1枚 

用紙種類：[シール] 

アイロンプリント 
ペーパ— 

印刷した写真をアイロンを 
使って衣類などに転写でき 
る用紙です。 

A4 

MJTRSP1 

5枚 

1枚 

用紙種類：[アイロン] 

スーパーファイン 
専用ラペルシート 

裏面糊付きのシールです。 

A4 

MJASP5 

1〇枚 

1枚 



市販の用紙 

一般に販売されている事務用普通紙をご利用くださしヽ。 


用紙名 

サイズ 

セツト可能枚数 

テレビでの設定値 

事務用普通紙” 

A4 

用紙カセツト内側の 
t マークまで 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [A4] 

官製八ガキマ 

八ガキ 

2〇枚 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ：[ハガキ] 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

八ガキ 

2〇枚 

用紙種類：[官製 IJ ハガキ] 

用紙サイズ：[ハガキ] 

封筒 

長形3号4号 
洋形1号 • 2号 • 

3号_4号 

1枚 



*1 用紙厚0.08 mm 〜0.11 mm 、 用紙重量 64 g / m 2 〜 90 g / m 2 のものを使用してください。 
*2 往復ハガキはメモリカードからの印刷時は使用できません。 





























索引 


ここに記載する索引は、本プリンタとテレビを接続して使用する場合に必要な項目です。コンピュータと接続して使用す 
る場合の使用方法の詳細は、『プリンタ操作ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。以下のページに『プリンタ 
操作ガイド』の起動方法が記載されています。 

とず本書66ページ「テスト印刷する」 


数字 

8cm 用 CD/DVD アタッチメント 8 


アルファベット 

Bluetooth 49、55、100 

Bluetooth (詳細設定項目） 52 

CD/DVD トレイ 8 

CD/DVD ボタン 9 

CD/DVD 印刷 26、54 

DP0F 21、23 

ExifPrint 45、55 

IrDA (赤外線通信） 51、55 

L 判プリントモード 18 

MacOS 8/9 60、68 

MacOS X 63、68 

PictBridge 48 

PIF 取り込み 36 

PRINT Image Framer 34 

PRINT Image Maching 6、45、 55 
S- ビデオ端子 （S 映像出力） 9 

USB DIRECT-PRINT 48 

USB インターフェイスコネクタ 8 
Windows 58、 66 


あ行 

アイロンプリントべーバー 33、103 


アイロン印刷 33、103 

イラスト追加 37 

インクカートリッジ 14、72 

インクカートリッジカバ'— 8 

インクカートリッジホルダ 8 

インクランプ 9 

インク残量 72 

インク残量確認ランプ 9 

ィンス! -- ル 58、60、63 

移動（素材を編集する） 42、43 
印刷サイズ 97 

印刷位置調整 （CD/DVD) 29 

エッジガイド（名刺■カードサイズ用） 9 
エッジガイド 9 

エラー ランプ 9、79 

エラー 表示 79 

オートフオトフアイン 46 

オプション 100 

応用プリントモード 24 

か行 

力ードアクセスランプ 8 

重なり順（素材を編集する）42、43 


画像追加 37、38 

画質調整（素材を編集する）42、43 
回転（素材を編集する） 42、43 

外部接続テキスト設定 50、51 

外部接続印刷イメージ設定 50、51 

外部接続機器コネクタ 8 

拡大（素材を編集する） 42、43 

紙詰まり 84 

ギャップ調整 76 

給/排紙ボタン 9 

クリーニングボタン 9 

携帯写真印刷 47 

こすれ軽減 86 

コピー（素材を編集する） 42、44 

コンピュータから印刷 57 

さ行 

サービス/サボート 98、巻末 

シール/ラベル印刷 31 

シール印刷 31 

ジャケット印刷 30 

修理 93 

縮小（素材を編集する） 42、43 

仕様 95 

自動調整 46 

写真印刷 24 

写真用紙 102 

スー バーフ アイン紙 103 

スペース 40 

スライド シヨー 22 

赤外線通信 51、55、100 

接続 12 

設置 12 

設定項目一覧 巻頭 

双方向印刷 86 

た行 

長期間使用しない 77 

通信販売 99 

テキスト追加 39 

デザイン■画像編集 37 

デジタルカメラ 48、55 

電源コード 9 

電源ボタン 8 

電源ランプ 8 

同悃物 11 

トラブル 79 

トリミング（素材を編集する)42、44 

な行 

ノズルチェック 74 




排紙トレイ 

9 

ハガキ 

103 

バックアップ 

53、56 

ビデオ端子 

9 

封筒 

103 

フォトマット紙 

102 

プリンタ操作ガイド 

66、68 

プリントヘッド 

9 

フレーム印刷 

34 

へッドクリーニング 

74 

別 7TJ 品 

100 

変換 

40 

ま行 


CK | J 

ミニフオトシール 

31、103 

無変換 

40 

名刺印刷 

33 

メッセージ 

79 

メモリカードスロット 

8 

メモリカード 

18、21 

や行 


\ 1 J 

輸送 

94 

用紙カセット取り出しボタン 8 

用紙ランプ 

9 

用紙のセット 

15 

用紙の種類 

101 

ら行 


リモコン 

10 

リモコン受信部 

8 

両面マット紙 

103 

両面上質普通紙 

103 

レーベル印刷 

26 

ロック解除レバー（横） 

9 

ロック解除レバー（上） 

8 

わ行 


割付印刷 

24、54 
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